
TIENES qUE AISLAR UNA 
ESTRUCTURA Y qUIERES  
PROTECCIONES ADICIONALES?

· Termo y fonoaislante 

· Incombustible

· Elevada resistencia

· Para edificios más exigentes

· Mineral y transpirante

· Para un óptimo aislamiento acústico

Fassatherm® Plus
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Ciclo con paneles aislantes en 
LANA DE ROCA COMPRIMIDA Y LANA 
LAMINAR COMPRIMIDA.

1. Soporte 

2. Adhesivos  
 A 96
 AL 88
 
3. Panel aislante en 

LANA DE ROCA 
COMPRIMIDA/LANA 
DE ROCA LAMINAR 
COMPRIMIDA

4. Fijación manual
 Espiga para atornillar 
 FASSA TOP FIX 2G
 Espiga a percusión 
 FASSA COMBI FIX

5. Rasantes  
 A 96
 AL 88

6. Malla de armado
 FASSANET 160

7. Primer fijadores 
 FX 526
 FS 412
 FA 249
 Fassil F 328

8. Revestimientos coloreados 
 RX 561
 RSR 421
 RTA 549
 Fassil R 336

9. Revestimiento protectivo 
 SKIN 432

Fassatherm® Plus

Aislante =
A  Placa en lana de roca comprimida.
B  Placa en lana de roca laminar comprimida.

A B
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