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PARTE ESPECIFICA

1. Descripcion técnica del producto

El Sistema Compuesto de Aislamiento Térmico Externo "FASSATHERM CLASSIC F" sujeto a esta Evaluaciéon
Técnica Europea (en adelante, “ETE”) y denominado ETICS en el texto siguiente, es un kit disefiado e instalado
de acuerdo con las instrucciones del fabricante presentadas al CSTB. ETICS comprende los componentes
enumerados en la siguiente tabla, que son manufacturados por el Fabricante o un proveedor. ETICS se fabrica
in situ a partir de estos componentes.

ETICS también incluye materiales auxiliares definidos en la cldusula 3.2.2.5 de la directiva ETAG 004, Se
utilizaran de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

ETICS se describe de acuerdo con su método de fijacidn, tal como se define en la cldusula 2.2 de la ETAG 004.

Método de fijacion Componente Cobertura Grosor
(kg/m’?) (mm)
Producto de aislamiento
Placas de poliestireno expandido, véase Anexo 1 (1/2) | 20 a 300
A ivos
ETICS con unidn et ;
. A 50 (polvo a base de cemento que requiere una 25a3.5
adhesiva .
. adicidn de 23% de agua) [polvo]
(totalmente unido con -
; : A 96 (polvo a base de cemento que requiere una 25a35
adhesivo o unido con L
SdEies adicion de 26% de agua) [polvo]
suplementarios) AL_ 88 (polvo a .base de cemento que requiere 25a35
adicion de aproximadamente 33% de agua) [polvo]
Anclajes suplementarios para el producto de aislamiento
Anclajes de plastico, véase el Anexo 2 (1/2) ] | 60 a 300

Producto de aislamiento
Placas de poliestireno expandido, véase Anexo 1 (1/2) |
Adhesivos suplementarios

. A 50 (polvo a base de cemento que requiere una 2.5a3.5
ETICS fijado ; ”(p . 9
. adicion de 23% de agua) [polvo]
mecanicamente con =
§ g A 96 (polvo a base de cemento que requiere una 25a35
anclajes y adhesivos .
. adicion de 26% de agua) [polvo]
suplementarios :
AL 88 (polvo a base de cemento que requiere 25a35
adicion de aproximadamente 33% de agua) [polvo]

Anclajes para el producto de aislamiento
Anclajes de pléstico, véase el Anexo 2 (1/2) | |

1 ETAG 004 esta disponible en el sitio web de EOTA: WWW.eoya.eu. \ \,
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ETE-13/0532-version 1 del 11/06/2018

Método de fijacién Componente Cobertura Grosor
(kg/m?) (mm)
Producto de aislamiento
Placas de poliestireno expandido, véase Anexo 1 (2/2) [ 60 a 200
ETICS fijado Perfiles para el producto de aislamiento
mecanicamente con Perfiles de cloruro de polivinilo (PVC), véase
perfiles Anexo 4
Anclajes para perfiles
Anclajes de plastico, véase Anexo 2 (2/2)
Revestimiento base
FLEXYTHERM 11: pasta lista para usar Media: 3.0
consistente en un copolimero acrilico en Sobre 5.0 [en seco]
dispersion acuosa, particulas de silice, fibrasy ' Minimo: 2.5
aditivos especificos. [en seco]
Mallas
Mallas de fibra de vidrio (estdndar y reforzadas), véase el Anexo 3
Puentes de unién
FA 249: aglutinante acrilico, liquido y pigmentado
que requiere la adicion de un 600% de agua para | Sobre 0.1
aplicarlo  obligatoriamente antes de los | [preparado]
revestimientos finales RTA 549 y RTA 549 |,
FA 526: aglutinante acrilico, liquido y pigmentado
que requiere la adicion de un 5% de agua para | Sobre0.2
aplicarlo  obligatoriamente antes de los | [preparado]
Totlos isemirndasds revestil-"nit.entos fir.1ales RTA 561 y RTA 561 I.
fijactén Revestlmlentos finales . .
Pastas listas para usar. aglutinante acrilico: 18322
- RTA 549 (tamafio de particula 1.0 mm) ' ' Regulado
o . 25a3.0 5
- RTA 549 (tamario de particula 1.5 mm) 30435 por tamafio
- RTA 549 (tamafio de particula 2.0 mm) 3'5 " 4'5 de particula
- RTA 549 (tamafio de particula 3.0 mm) ’ ’
Pastas listas para usar - aglutinante acrilico: 1.8a2.2
-RTA 549 | (tamafio de particula 1.0 mm) 25a3.0 Regulado
- RTA 549 | (tamafio de particula 1.5 mm) 3.0a35 por tamafio
- RTA 549 | (tamafio de particula 2.0 mm) 3.5a45 de particula
- RTA 549 | (tamafio de particula 3.0 mm)
Pastas listas para usar — aglutinante siloxano
acrilico 18a22 Bepulailo
- RX 561 (tamafio de particula 1.0 mm) 25a3.0 -
- RX 561 (tamafio de particula 1.5 mm) 3.0a35 (F;zrptaar:?s:lz
- RX 561 (tamafio de particula 2.0 mm) 3.5a45
- RX 561 (tamafio de particula 3.0 mm)
.\‘\\
\\
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Método de fijacion Componente Cobertura Grosor
(kg/m?) (mm)
Pastas listas para usar — aglutinante siloxano
acrilico 1.8a2.2 Regulado
Todos los métodos de | - RX 561 | (tamafio de particula 1.0 mm) 2.5a3.0 por
fijacion - RX 561 | (tamafio de particula 1.5 mm) 3.0a35 tamafo de
- RX 561 | (tamafio de particula 2.0 mm) 3.5a45 particula

- RX 561 | (tamafio de particula 3.0 mm)
Las descripciones de conformidad con la seccidn 3.2.2.5 de la ETAG 004 quedan
bajo la responsabilidad del fabricante de la ETE.

Materiales auxiliares

ETICS estd disefiado para proporcionar un aislamiento térmico satisfactorio a las paredes sobre las que se
aplica. La resistencia térmica minima del ETICS sera superior a 1.0 m2.K/W.

Los componentes estan protegidos de la humedad durante el transporte y el almacenamiento por medio de
un embalaje adecuado, a menos que el fabricante prevea otras medidas para este fin.

2. Especificacion del uso previsto de acuerdo con el Documento de Evaluacién Europeo aplicable (en adelante,

DEE)
Este ETICS esta destinado a ser utilizado como aislamiento térmico de paredes exteriores en edificios de
mamposteria (ladrillos, bloques, piedras, etc.) u hormigén (colado in situ o con paneles prefabricados).
ETICS puede instalarse en paredes verticales nuevas o ya existentes (acondicionamiento). También se puede
instalar en superficies horizontales o inclinadas que no estén expuestas a precipitaciones.
ETICS esta hecho de elementos de construccion sin carga. No contribuye directamente a la estabilidad de las
paredes en las que se instala, pero puede contribuir a la durabilidad proporcionando una mayor proteccion
contra las inclemencias climatoldgicas.
ETICS no tiene por objeto garantizar la estanqueidad de las paredes.
Las disposiciones de esta ETE se basan en una vida util estimada de al menos 25 afios, siempre que las obras
de construccion estén sujetas a un disefio, ejecucién, mantenimiento y reparacién adecuados. Las indicaciones
sobre la vida Util no pueden interpretarse como una garantia del fabricante o del organismo de evaluacién
técnica, sino que deben considerarse Unicamente un medio para elegir los productos adecuados en relacién
con la vida util econdmicamente razonable prevista de las obras.
El disefio, la ejecucién, el mantenimiento y la reparacién de las obras de construccién tendran en cuenta los
principios establecidos en el capitulo 7 de la ETAG 004 y se realizaran de conformidad con las instrucciones
nacionales.

3. Prestaciones del producto y referencias a los métodos utilizados para su evaluacion
Las prestaciones del ETICS relacionadas con los requisitos basicos de las obras de construccién (en lo sucesivo,
RBC) se determinaron con arreglo a los capitulos 4, 5 y 6 de la ETAG 004.

Estas prestaciones, expuestas en los parrafos siguientes, son validas siempre que los componentes sean los descritos
en la seccion 1y en los Anexos del 1 al 4 de la presente ETE.

: \
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3.1. Resistencia mecanica y estabilidad (RBC 1)
No es relevante.

3.2. Seguridad en caso de incendio (RBC 2)
Reaccidn al fuego:

Configuracién

Contenido organico
declarado'?

Contenido ignifugo
declarado®

Clase segln
EN 13501-1

Adhesivos / adhesivos
complementarios:

-A50

-A 96

- AL 88

Producto aislante:

Tableros de EPS, reaccién al fuego
Clase E, grosor < 200 mm, densidad
< 16 kg/m?

Revestimiento base:

FLEXYTHERM 11

Mallas:

-R131 A 101 C+

-R 131 A 102 C+

Revestimiento base:

9.4%

Revestimientos
finales:
9.6210.3%

Revestimiento base:

20.0%

Revestimientos
finales:
0.0%

B-s2,d0

- FASSANET-160 (0161-CA)
-S5SA 1363 F+
e (Capas de acabado:
- RTA 549
- RTA 549 |
-RX 561
-RX 561 |

NDR®
(1) Porcentaje declarado por el fabricante en relacidn con el peso seco del componente entregado.
(2) No se ha determinado rendimiento.

Otras configuraciones

Nota: no se ha establecido un escenario europeo de incendios de referencia para las fachadas. En algunos
Estados miembros, la clasificacion de ETICS segtn EN 13501-1 puede no ser suficiente para su uso en
fachadas. Podria ser necesaria una evaluacién adicional de ETICS con arreglo a las disposiciones nacionales
(por ejemplo, sobre |a base de una prueba a gran escala) para cumplir la normativa de los Estados miembros,
hasta que se haya completado el actual sistema europeo de clasificacidn.

3.3. Higiene, salud y medioambiente (RBC 3)
3.3.1. Absorcién de agua: prueba capilaridad
3.3.1.1. Absorcion de agua del revestimiento base FLEXYTHERM 11
e Transcurrida 1 hora: absorcion de agua < 1 kg/m?
e Transcurridas 24 horas: absorcidn de agua < 0.5 kg/m?

\P\agina 5 de 19
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3.3.1.2 Absorcién de agua del sistema de revoque

Sistema de revoque:

Revestimiento base + puente de Absorcién de agua tras 24 horas
union + revestimiento final indicado a ,
continuacién < 0.5 kg/m? 2 0.5 kg/m
Con FA 249;

- RTA 549 (1.0 mm)
- RTA 549 (1.5 mm)
- RTA 549 (2.0 mm)
- RTA 549 (3.0 mm)
Con FA 249:

-RTA 549 | (1.0 mm)
-RTA 549 [ (1.5 mm)
-RTA 549 | (2.0 mm)
-RTA 549 | (3.0 mm)
Con FX 526:

-RX 561 (1.0 mm)
-RX 561 (1.5 mm)
-RX 561 (2.0 mm)

- RX 561 (3.0 mm)
Con FX 526:
-RX5611(1.0mm)
-RX 561 1(1.5 mm)
-RX5611(2.0 mm)
-RX5611(3.0 mm)

3.3.2 Estanqueidad
3.3.2.1 Comportamiento higrotérmico

Se han realizado ciclos de calor-lluvia y calor-frio en un equipo. ETICS se evaltia como sistema resistente a los
ciclos higrotérmicos.

3.3.2.2 Comportamiento de congelacién-descongelacion

La absorcion de agua tanto del revestimiento base como de los sistemas de revoque es inferior a 0,5 kg/m? después
de 24 horas. Por lo tanto, se considera que ETICS es resistente al congelamiento y al descongelamiento.

‘ “Pégina 6 de 19
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3.3.3 Resistencia al impacto

Sistema de revoque: Categoria de uso
Revestimiento base + puente de unién + revestimiento | Malla individual Malla doble Malla reforzada
final indicado a continuacion estandar estandar + malla estandar
Con FA 249:
- RTA 549 (1.0 mm)
- RTA 549 (1.5 mm) Categoria |

- RTA 549 (2.0 mm)
- RTA 549 (3.0 mm)
Con FA 249:

-RTA 549 | (1.0 mm)
-RTA549 | (1.5 mm) Categoria |
-RTA 549 | (2.0 mm)
-RTA 549 | (3.0 mm)
Con FX 526:

-RX 561 (1.0 mm)
-RX 561 (1.5 mm) Categoria Il Categoria |
- RX 561 (2.0 mm)
-RX 561 (3.0 mm)
Con FX 526:
-RX5611(1.0 mm)
-RX5611(1.5 mm) Categoria Il Categoria |
-RX5611(2.0 mm)
-RX 561 1(3.0 mm)

X
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3.3.4 Permeabilidad al vapor de agua: resistencia a la difusion de vapor de agua

Sistema de revoque:

Revestimiento base + puente de unién + revestimiento Espesor de aire equivalente Sy (m)

final indicado a continuacién
Con FA 249:
-RTA 549 (1.0 mm) <1.0
- RTA 549 (1.5 mm) (Resultado de la prueba obtenido con RTA 549 (3.0
- RTA 549 (2.0 mm) mm}: 0.7)
- RTA 549 (3.0 mm)
Con FA 249:
-RTA 549 | (1.0 mm) <1.0
-RTA 5491 (1.5 mm) (Resultado de la prueba obtenido con RTA 549 | (3.0
-RTA 5491 (2.0 mm) mm): 0.6)
- RTA 549 | (3.0 mm)
Con FX 526:
- RX 561 (1.0 mm) <1.0
-RX 561 (1.5 mm) (Resultado de la prueba obtenido con RX 561 (3.0 mm):
- RX 561 (2.0 mm) 0.7)
- RX 561 (3.0 mm)
Con FX 526:
-RX5611(1.0 mm) <1.0
-RX5611(1.5 mm) (Resultado de la prueba obtenido con RX 561 | (3.0
-RX5611(2.0 mm) mm): 0.6)
-RX5611(3.0 mm)

3.3.5 Liberacion de sustancias peligrosas

ETICS pertenece a la categoria S/W2, segtin el Informe Técnico N2 034 de la EOTA.

El fabricante presentd una declaracién por escrito.

Ademas de las cldusulas especificas relativas a las sustancias peligrosas contenidas en la presente ETE, no existen otros
requisitos aplicables al ETICS que entren dentro de su alcance (por ejemplo, la legislacién europea transpuesta y las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas nacionales). Para cumplir las disposiciones del Reglamento (UE)
N2 305/2011, es necesario que se cumplan también estos requisitos, en el momento y lugar en que se apliquen.

3.4 Seguridad y accesibilidad en el uso (RBC 4)

3.4.1 Fuerza de adherencia

3.4.1.1 fuerza de adherencia del revestimiento base sobre el producto aislante

e Estado inicial: fuerza de adherencia = 0.08 MPa

* Después de ciclos higrotérmicos: fuerza de adherencia > 0.08 MPa

* Despueés de ciclos de congelacidn y descongelacion: no se requieren pruebas (véase la seccion 3.3.2.2 de |a

presente ETE).

ETE-13/0532-versién 1 del 11/06/2018
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3.4.1.2 Fuerza de adherencia del adhesivo sobre el sustrato y el producto aislante

A 50, A 96, AL 88:

Fuerza de adherencia (MPa) después de:

Estado inicial 48 h de inmersién en agua | 48 h de inmersién en agua
+2 ha23°2C-50% HR + 7 dias a 23 2C-50% HR
Hormigon 20.25 2 0.08 >0.25
Producto de aislamiento >0.08 >0.03 >0.08

ETICS se puede instalar sobre el sustrato con la aplicacion de los adhesivos utilizando las siguientes superficies

minimas:

Resistencia a la traccion perpendicular a las superficies de EPS

=100 kPa > 120 kPa > 150 kPa
A 50 30% 25% 25%
A 96 30% 25% 25%
AL 88 30% 30% 30%

3.4.2 Fuerza de fijacion (desplazamiento transversal)

No es necesario realizar la prueba porque ETICS cumple los siguientes criterios:

E.d <50 000 N/mm

E Méddulo de elasticidad del revestimiento base sin malla (MPa)

d espesor medio seco del revestimiento base (mm)

ETE-13/0532-versién 1 del 11/06/2018
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3.4.3 Resistencia a la carga del viento

3.4.3.1 Resistencia a la carga de viento del ETICS fijado mecanicamente con anclajes

Fijaciones

Diametro de la placa (mm)

=60

Rigidez de la placa (kN/mm)

20.3

Tipo

Placas de EPS

Resistencia a la traccién perpendicular

Rjunta (N)

Producto de aislamiento . 2120
a la superficie (kPa)
Espesor (mm) > 60 >80 > 100
Anclajes no colocados en las juntas del | Minimo: 506 | Minimo: 649 | Minimo: 658
panel: ] = =
Carga méxima Rpanet (N) Media: 512 Media: 657 Media: 688
(Prueba de traccién) Anclajes colocados en las juntas del Minimo: 429 | Minimo:554 | Minimo: 611
anel:
p, Media: 455 Media: 570 Media: 616
R]unta (N)
Fiiaciones Diametro de la placa (mm) 260
. Rigidez de la placa (kN/mm) 2 0.6
Tipo Placas de EPS
Prodiicts de sislamiarita Re5|stenC|e-\ 6'1 la traccién perpendicular > 120
a la superficie (kPa)
Espesor (mm) > 60 > 80 > 100
Anclajes no colocados en las juntas del | Minimo: 509 | Minimo: 707 | Minimo: 949
panel: ] - -
Carga méxima Roanet (N) Media: 520 Media: 720 Media: 968
(Prueba de traccion) Anclajes colocados en las juntas del Minimo: 433 | Minimo: 610 | Minimo: 806
anel:
A Media: 464 Media: 617 Media: 821

Para el uso de anclajes avellanados montados, los valores indicados anteriormente se aplican para espesores de
aislamiento mayores o iguales a 80 mm y didmetros de placa iguales a 60 mm.

Los anclajes que pueden utilizarse se describen en el Anexo 2 (1/2) de esta ETE.

ETE-13/0532-versién 1 del 11/06/2018
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La resistencia a la carga de viento de disefio del ETICS fijado con anclajes se determina de la siguiente manera:

Rpanel - npanel + Rjunta - njunta

Rd =
npanel
njunta
Y factor de seguridad nacional

numero de anclajes no colocados en las juntas del panel, por m?

numero de anclajes colocados en las juntas de los paneles, por m?

3.4.3.2 Resistencia a la carga de viento del ETICS fijados mecanicamente mediante perfiles

Tipo Placas de EPS
Espesor (mm) 2 60
Protuctode allamiants er;:;tenma a la traccién perpendicular a la superficie > 150 >180
Resistencia al corte (N/mm?) >0.02 >0.05
Mddulo de corte (N/mm?) >1.0 >1.5
b0 Minimo: 950 Minimo: 1250
a+
Media: 1010 Media: 1320
Placas de 500 x 500 mm: ate Minimo: 1060 | Minimo: 1440
R (N/panel) Media: 1260 | Media: 1710
(C;rgabmzx"gl‘" ; ] Minimo: 1430 | Minimo: 1850
rueba de bloque de a+
P— estéti;) Media: 1470 | Media: 1890
Placas de 1000 x 500 mm: — Minimo: 1320
R (N/panel) Media: 1470
Placas de 1000 x 600 mm: i Minimo: 1810
R (N/panel) Media: 2310

(1) a: perfiles horizontales fijados cada 30 cm;

b: perfiles de conexi6n de 43 a 47 cm de largo;

c: Perfiles verticales de 20 cm de largo fijados con un anclaje en el centro;
d: Perfiles verticales de 40 a 43 cm de largo fijados con dos anclajes a intervalos de 30 cm.

Los perfiles y anclajes que pueden utilizarse se describen en el Anexo 4 vy en el Anexo 2 (2/2) de esta ETE.

ETE-13/0532-version 1 del 11/06/2018
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3.4.4 Ancho de la grieta: ensayo de traccion en banda de revoque

No se ha determinado ningun rendimiento para el ETICS.

3.5 Proteccidn contra el ruido (RBC 5)

No se ha determinado ningun rendimiento para el ETICS.

3.6 Economia de la energia y retencion de calor (RBC 6)

La resistencia y la transmitancia térmicas se definen en la clausula 5.1.6 de la ETAG 004.

3.7 Uso sostenible de los recursos naturales (RBC 7)

No se ha determinado ninglin rendimiento para el ETICS.

3.8 Aspectos de durabilidad y utilidad

Fuerza de adhesion tras el envejecimiento:

Sistema de revoque:

final indicado a continuacion

Revestimiento base + puente de unién + revestimiento

Fuerza de adhesién (MPa)

Con FA 249:

- RTA 549 (1.0 mm)
- RTA 549 (1.5 mm)
- RTA 549 (2.0 mm)
- RTA 549 (3.0 mm)

Con FA 249:

-RTA 5491 (1.0 mm)
-RTA 549 (1.5 mm)
-RTA 5491 (2.0 mm)
-RTA 5491 (3.0 mm)

Con FX 526:

-RX 561 (1.0 mm)
-RX 561 (1.5 mm)
-RX 561 (2.0 mm)
- RX 561 (3.0 mm)

Con FX 526:

-RX5611(1.0 mm)
-RX5611(1.5 mm)
-RX5611(2.0 mm)
-RX5611(3.0 mm)

=>0.08

ETE-13/0532-version 1 del 11/06/2018
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4. Sistema aplicado de Evaluacién y Verificacion de la Constancia de las Prestaciones(en lo sucesivo, EVCP), con

referencia a su base juridica

De conformidad con la Decisién 97/556/CE (Decision de la Comisién de 14 de julio de 1997), L 229 de 20.8.1997,

pag. 15), modificada por la Decisién 2001/596/CE (Decisién de la Comisién de 8 de enero de 2001, L 209 de
2.8.2001, pag. 33)’, se aplican los sistemas de EVCR que figuran en el siguiente cuadro:

Producto Uso previsto vaellers OiElaes Sistemas
(Reaccion al fuego)
A1, A2 Bl g ClY) if
En. m_u’ros externos Cf)n “ATW A2 Bl o C
Sistemas Compuestos de SUJECIOn.a - no.rmatlvo -D,E, F 2+
Aislamiento Térmico ARLnEE -(A1aE)®
Externo con revoque En muros externos sin
sujecion a la normativa | todas 2+
antincendios

M productos o materiales para los cuales una etapa claramente identificable en el proceso de produccion se
traduce en una mejora de la reaccion al fuego (por ejemplo, la adicién de retardantes de llama o la limitacion del

material organico).

@ Productos o materiales no cubiertos por la nota 1.

) Productos o materiales que no necesitan pasar pruebas de reaccién al fuego (por ejemplo, productos o
materiales de Clase A 1 con arreglo a la Decisién 96/603/CE de la Comisién).

Los sistemas de EVCR se describen en el Anexo V del Reglamento (UE) n2 305/2011, modificado por el
Reglamento Delegado (UE) n? 568/2014.

5. Detalles técnicos necesarios para la implementacion del sistema EVCP, segin lo previsto en el DEE

aplicable.

Los detalles técnicos necesarios para la implementacién del sistema EVCP se establecen en el plan de control

presentado en el CSTB.

El plan de control figura en el Anexo 5. Puesto que el plan de control contiene informacién confidencial, el Anexo
5 no se incluye en la publicacién esta ETE.

2 Las decisiones se publican en el Diario Oficial de la Unién Europea (DOQUE), véase www.new.e

access.html.

Publicado en Marne-la-Vallée el 11/06/2018

Por

Charles BALOCHE, Director Técnico del CSTB

ETE-13/0532-version 1 del 11/06/2018
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Tableros de poliestireno expandido (EPS) prefabricados en fabrica, sin recubrimiento, segun EN 13163 y con las
caracteristicas descritas en la siguiente tabla. La superficie de los paneles es homogénea y sin "piel". La cobertura
(kg/m?) depende tanto del grosor del panel como de la densidad del EPS.

Reaccion al fuego / EN 13501-1 Clase E
Resistencia térmica / EN 13163 Definido en el marcado CE
Grosor / EN 823 +1.0mm [T2]
T ——— Longitud / EN 822 +2.0 mm [L2]
dimensionales Ancho / EN 822 +2.0 mm [W2]
Cuadratura / EN 824 + 2% [S2]
Planitud / EN 825 <5 mm [P5]
Bajo temperatura y humedad especificadas / EN 1604: 48 h a 70 C < 1% [DS (70,-)1]
Estabilidad Bajo temperatura y humedad especificadas / EN 1604: 48 h a 70 2C < 1% [DS (70,90)1]
dimensional y 90% de HR
En condiciones de laboratorio / EN 16003 +0.2% [DS(N)2]
Absorcién de agua (inmersién parcial) / EN 1609 - método A < 1kg/m?
Factor de resistencia a la difusion de vapor de agua (i) / EN 12086 20a 60
Resistencia a la traccion perpendicular a las superficies en condiciones secas / EN <100 kPa
1607
Resistencia al corte / EN 12090 <0.02 N/mm?
Modulo de corte / EN 12090 < 1.0 N/mm?
Rigidez dindmica / EN 29052-1 Mo seha dgte_rmmado k)
rendimiento
Resistencia al flujo de aire / EN 29053 No es relevante

ETICS FASSATHERM CLASSIC F
Producto aislante para ETICS con unién adhesiva o ETICS fijado mecanicamente
con anclajes

ANEXO 1 (1/2)
de ETE-13/0532-version 1

Pagina 14 de 19
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Tableros de poliestireno expandido (EPS) con cantos ranurados prefabricados en fabrica, sin recubrimiento, segin
EN 13163 y con las caracteristicas descritas en |a siguiente tabla. La superficie de los paneles es homogénea y sin
"piel". La cobertura (kg/m2) depende tanto del grosor del panel como de la densidad del EPS.

Reaccidn al fuego / EN 13501-1 Clase E
Resistencia térmica / EN 13163 Definido en el marcado CE
Grosor / EN 823 +1.5mm
Tolerancias Longitud / EN 822 +1.0 mm
dimensionales Ancho / EN 822 +1.0 mm [W1]
Cuadratura / EN 824 +2% [S2]
Planitud / EN 825 <5 mm [P5]
Bajo temperatura y humedad especificadas / EN 1604: 48 h a 70 2C <0.30% y ningun valor
Estabilidad Paneles de 500 x 500 mm individual > 0.35%
- Bajo temperatura y humedad especificadas / EN 1604: 48 h a 70 2C £0.25%
Paneles de 1000 x 500 y 100 x 600 mm
En condiciones de laboratorio / EN 16003 +0.15%
Absorcién de agua (inmersién parcial) / EN 1609 - método A < 1kg/m?
Factor de resistencia a la difusion de vapor de agua (1) / EN 12086 20a 60
Resistencia a la traccion perpendicular a las superficies en condiciones secas / EN <150 kPa
1607
Resistencia al corte / EN 12090 <0.02 N/mm?
Modulo de corte / EN 12090 < 1.0 N/mm?
Rigidez dindmica / EN 29052-1 No se ha determinado el
rendimiento
Resistencia al flujo de aire / EN 29053 No es relevante
ETICS FASSATHERM CLASSIC F ANEXO 1 (2/2)
Producto aislante para ETICS fijado mecanicamente con perfiles de ETE-13/0532-version 1

V\ \
Pagina 15 de 19
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Anclajes con ETE segln la Guia de Aprobacién Técnica Europea 014 (en adelante ETAG 014) o DEE 330196-ED-0604
(en adelante, “anclajes” DEE). Los anclajes se componen de un taco de expansion de plastico con una placa de 60 mm
de diametro y un clavo o tornillo de plastico o metal. Las categorias de uso y las resistencias caracteristicas del sustrato
se indican en la ETE de cada anclaje. La validez de la ETE del anclaje se comprobara antes de utilizar dicho anclaje.

Nombre comercial Referencia ETE Montajel Rupeza de-la pldca
(kN/mm)
FASSA TOP FIX, TOP FIX 2G
(Ejotherm STR U, STR U ETE-04/0023 a,b
2G) >0.6
FASSA COI\QE{I);:IX (Ejot H1 ETE-11/0192 3

(1) a: montaje en superficie; b: montaje avellanado.

Ademas, se pueden utilizar todos los anclajes con una ETE segun la ETAG 014 o “anclajes” DEE y que tengan las
siguientes caracteristicas:

- didmetro de la placa > 60 mm;
- dureza de la plata 2 0.3 kN/mm segn Informe Técnico de EOTA 026;
- resistencia de carga de la placa = 1.0 kN segun Informe Técnico de EOTA 026.

Estas caracteristicas, las categorias de uso y las resistencias caracteristicas en el sustrato se tomaran de la ETE del
anclaje correspondiente.

ETICS FASSATHERM CLASSIC F ANEXO 2 (1/2)
Anclajes para productos de aislamiento de ETE-13/0532-version 1

igina 16 de 19
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Anclajes con ETE segln la Guia de Aprobacidn Técnica Europea 014 (en adelante ETAG 014) o DEE 330196-ED-0604
(en adelante, “anclajes” DEE). Los anclajes se componen de un taco de expansién de plastico con un collar y un clavo
o tornillo metal de cabeza plana y con dimensiones adaptadas al didametro del agujero del perfil (véase Anexo 4).

Las categorias de uso y las resistencias caracteristicas en el sustrato se indican en la ETE de cada anclaje. La validez
de |a ETE del anclaje se comprobara antes de utilizar dicho anclaje.

Nombre comercial Referencia ETE
Ejotherm NK U ETE-05/0009
Ejotherm SDK U ETE-04/0023
ETICS FASSATHERM CLASSIC F ANEXO 2 (2/2)
Anclajes para perfiles de ETE-13/0532-version 1

X Pigina 17 de 19
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Mallas de fibra de vidrio:

- mallas estdndar: con un tamafio de malla entre 3 y 6 mm;

- mallas reforzadas: aplicadas de forma adicional a la malla estdndar para mejora la resistencia al impacto.

. ; : Resistencia residual
. Resistencia residual tras .
Nombre comercial Maid porgnidad de envejecimiento (N/mm) Teltva tas
superficie (g/m?) envejecimiento (%)Y
Urdimbre | Trama Urdimbre ] Trama
Mallas estandar
SSA-1363 F+ 167 >20 >20 =50 >50
R131A101C+ 167 220 220 =50 250
R 131 A102C+ 161 >20 220 > 50 =50
FASSANET-160 0161-CA 156 > 20 =20 250 250
Mallas reforzadas
FASSANET-370 (0370-A) 368 =20 =20 240 240
R 585 A 101 696 =20 220 240 240

(1) Porcentaje de resistencia en el estado en que se entrego.

ETICS FASSATHERM CLASSIC F

Mallas de fibra de vidrio

ANEXQO 3
de ETE-13/0532-version 1

ETE-13/0532-version 1 del 11/06/2018
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Perfiles de cloruro de polivinilo (PVC):

- perfiles fijos horizontales;

- perfiles fijos verticales: longitud 0.20m 0 0.40 2 0.43 m;

- perfiles de union: longitud de 0.43 a 0.47 m.

Resistencia a la traccion de las fijaciones del perfil > S00 N.
[Diagrama]

Perfiles fijos horizontales y verticales

[Diagrama] [Diagrama]
Perfiles de unidn Detalle A
ETICS FASSATHERM CLASSIC F ANEXO 4

Perfiles de PVC para producto aislante {dimensiones en mm)

de ETE-13/0532-version 1

ETE-13/0532-version 1 del 11/06/2018
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Certificacion
Dofia Rosalia de Jesus Moreno Ortufio, Traductora-intérprete Jurado de inglés, nombrada

por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperacion, certifica que la que antecede es
traduccion fiel y completa al espafiol de un documento redactado en inglés.

En Barcelona, a 2 de julio de 20189.

Certification
Miss Rosalia de Jesus Moreno Ortufio, Sworn Translator-Interpreter of English, appointed by
the Spanish Ministry of Foreign Affairs and Cooperation, certifies the foregoing to be a true

and full translation into Spanish of a document written in English.

In Barcelona, 02 july 2019,

e
/

Firma / Signature /-
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SPECIFIC PART

1.

Technical description of the product

The External Thermal Insulation Composite System “FASSATHERM CLASSIC F", subject to
this European Technical Assessment (hereinafter ETA) and called ETICS in the following text,
is a kit designed and installed in accordance with the Manufacturer’s instructions, deposited
with the CSTB. The ETICS comprises the components listed in the following table, which are
factory-produced by the Manufacturer or a supplier. The ETICS is made up on site from these
components.

The ETICS also includes ancillary materials which are defined in clause 3.2.2.5 of the
ETAG 004'. They shall be used in accordance with the Manufacturer’s instructions.

The ETICS is described according to its method of fixing, as defined in clause 2.2 of the

ETAG 004,
Method of P e Coverage Thickness
fixing P (kg/m?) (mm)
Insulation product
Expanded polystyrene (EPS) boards, see Annex 1 (1/2) 20 to 300
Adhesives
Bonded ETICS | A 5(_] A(cement-based powder requiring 25t035 o
addition of 23% wt. water) [powder]
(purely bonded
or bonded with | A g6 (cement-based powder requiring 25t03.5
supplementary | ,qqition of 26% wt. water) [powder] i
anchors)
AL 88 (cement-based powder requiring 25t035
addition of about 33% wt. water) [powder] -
Supplementary anchors for insulation product
Plastic anchors, see Annex 2 (1/2) —
Insulation product
Expanded polystyrene (EPS) boards, see Annex 1 (1/2) 60 to 300
Supplementary adhesives
Mechanically A 50 (cement-based powder requiring 2.5t03.5
fixed ETICS addition of 23% wt. water) [powder] e
with anchors
and A 96 (cement-based powder requiring 251035 o
supplementary | addition of 26% wt. water) [powder)
adhesive
AL 88 (cement-based powder requiring 251t03.5 L
addition of about 33% wt. water) [powder]
Anchors for insulation product
Plastic anchors, see Annex 2 (1/2) —

" ETAG 004 is available on the EOTA website: www.eota.eu.

ETA-13/0532-version 1 of 11/06/2018
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Method of ot et Coverage Thickness
fixing R (kg/m?) {mm)

Insulation product
Expanded polystyrene (EPS) boards, Annex 1 (2/2) 60 to 200

Mechanically Profiles for insulation product

fixed ETICS . .

v:')i(fh profiles Polyvinyl chloride (PVC) profiles, see o .
Annex 4

Anchors for profiles

Plastic anchors, see Annex 2 (2/2) — -

Base coat

FLEXYTHERM 11: ready-to-use paste
consisting of an acrylic copolymer in
aqueous dispersion, silica particles, fibres
and specific additives.

Mean: 3.0 [dry]
About 5.0 Minimal: 2.5

[dry]

Meshes

Glass fibre meshes (standard and reinforced), see Annex 3

Key coats

FA 249: pigmented liquid, acrylic binder,

requiring addition of 600% wt. water to be About 0.1 .
mandatory applied before the finishing [prepared]

coats RTA 549 and RTA 549 |.

FX 526: pigmented liquid, acrylic binder,

requiring addition of 5% wt. water to be About 0.2 —
mandatory applied before the finishing [prepared]
Every method coats RX 561 and RX 561 I.

of fixin
e Finishing coats

Ready-to-use pastes, acrylic binder:
- RTA 549 (par’t‘tcles s!ze 1.0 mm) 18t02.2 Regulated by
- RTA 549 (particles size 1.5 mm) 251030 particle size
- RTA 549 (particles size 2.0 mm) 3.0t03.5
- RTA 549 (particles size 3.0 mm) 351045

Ready-to-use pastes — acrylic binder:

- RTA 549 | (particles size 1.0 mm) 1.8t02.2 Regulated by
- RTA 549 | (particles size 1.5 mm) 251t03.0 particle size
- RTA 549 | (particles size 2.0 mm) 3.0t0 3.5
- RTA 549 | (particles size 3.0 mm) 3.56t04.5

Ready-to-use pastes — acrylic siloxane
binder: 7 7N
ke b O\
- RX 561 (particles size 1.0 mm) 181022 Regulated by, -,
- RX 561 (particles size 1.5 mm) 2.5103.0 pariglesze X
- RX 561 (particles size 2.0 mm) 3.0t0 3.5
- RX 561 (particles size 3.0 mm) 35t045

ETA-13/0532-version 1 of 11/06/2018
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Method of Component Coverage Thickness
fixing (kg/m?) {mm)
Ready-to-use pastes — acrylic siloxane
binder:
Every method - RX 561 | (particles size 1.0 mm) 181022 Regulated by
orfxing - RX 561 | (particles size 1.5 mm) 25103.0 pRICltn
- RX 561 | (particles size 2.0 mm) 3.0t0 3.5
- RX 561 | (particles size 3.0 mm) 3.5t045
Ancillary Descriptions in accordance with § 3.2.2.5 of the ETAG 004
materials Remain under the ETA-Manufacturer responsibilities

The ETICS is designed to give the walls to which it is applied satisfactory thermal insulation.
The minimum thermal resistance of the ETICS shall be higher than 1.0 m2. K/W.

The components are protected from moisture during transport and storage by means of
appropriate packaging, unless other measures are foreseen by the Manufacturer for this
purpose.

2. Specification of the intended use in accordance with the applicable European
Assessment Document (hereinafter EAD)

This ETICS is intended to be used as thermal insulation of buildings’ external walls made of
masonry (bricks, blocks, stanes, etc.) or concrete (cast on site or as prefabricated panels).

The ETICS can be installed on new or existing (retrofit) vertical walls. It can also be installed
on horizontal or inclined surfaces which are not exposed to precipitation.

The ETICS is made of non-load bearing construction elements. It does not contribute directly
to the stability of the walls on which it is installed, but it can contribute to durability by providing
enhanced protection from the effect of weathering.

The ETICS is not intended to ensure the airtightness of the walls.

The provisions made in this ETA are based on an assumed working life of at least 25 years,
provided that the construction works are subject to appropriate design, execution, maintenance
and repair. The indications given as to the working life cannot be interpreted as a guarantee
given by the Manufacturer or the Technical Assessment Body, but should only be regarded as
a means for choosing the appropriate products in relation to the expected economically
reasonable working life of the works.

Design, execution, maintenance and repair of the construction works shall take into account
principles given in chapter 7 of the ETAG 004 and shall be done in accordance with national
instructions.

3. Performances of the product and references to the methods used for their
assessment

Performances of the ETICS, related to the basic requirements for construction works
(hereinafter BWR), were determined according to chapters 4, 5 and 6 of the ETAG 004.

These performances, given in the following paragraphs, are valid as long as the cnmpqn > nts’
are the ones described in § 1 and Annexes 1 to 4 of this ETA. / 3

ETA-13/0532-version 1 of 11/06/2018 ' _ X’QEJL of 19
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/
3.1 Mechanical resistance and stability (BWR 1)

Not relevant.

3.2  Safety in case of fire (BWR 2)
Reaction to fire:

Configuration

Declared
organic
content (1

Declared
flame retardant
content (1

Class
according to
EN 135011

-A 50
- A 96
- AL 88

* |nsulation product:
EPS boards, reaction to fire Class E,
thickness < 200 mm,
density < 16 kg/m?

¢ Base coat:
FLEXYTHERM 11

* Meshes:
-R131A101C+
-R131 A102 C+
- FASSANET-160 (0161-CA)
- SSA 1363 F+

« Finishing coats:
- RTA 549
-RTA 549 |
- RX 561
-RX 561 |

Adhesives / supplementary adhesives:

Base coat:
9.4%

Finishing coats:
9.61010.3%

Base coat:
20.0%

Finishing coats:
0.0%

B —s2,d0

Other configurations

NPD®

) Percentage declared by the Manufacturer, reiative to the dried weight of the component as delivered.

2 No performance determined.

Note: a European reference fire scenario has not been laid down for fagades. In some Member
States, the classification of ETICS according to EN 13501-1 might not be sufficient for the use
in fagades. An additional assessment of ETICS according to national provisions (e.g., on the
basis of a large scale test) might be necessary to comply with Member States regulations, until
the existing European classification system has been completed.

3.3 Hygiene, health and the environment (BWR 3)

3.3.1 Water absorption - capillarity test

3.3.1.1 Woater absorption of the base coat FLEXYTHERM 11

= After 1 hour: water absorption < 1 kg/m?

e  After 24 hours: water absorption < 0.5 kg/m?

ETA-13/0532-version 1 of 11/06/2018
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3.3.1.2 Water absorption of the rendering system

Rendering system:

Water absorption after 24 hours

Base coat + key coat + finishing coat indicated

below

< 0.5 kg/m?

2 0.5 kg/m?

With FA 249:

- RTA 549 (1.0 mm)
- RTA 549 (1.5 mm)
- RTA 549 (2.0 mm)
- RTA 549 (3.0 mm)

With FA 249:;

-RTA 549 1 (1.0 mm)
-RTA 5491 (1.5 mm)
- RTA 549 1 (2.0 mm)
- RTA 549 1 (3.0 mm)

With FX 526:

- RX 561 (1.0 mm)
-RX 561 (1.5 mm)
-RX 561 (2.0 mm)
- RX 561 (3.0 mm)

With FX 526:

-RX 5611 (1.0 mm)
-RX 5611 (1.5 mm)
- RX 561 | (2.0 mm)
-RX 5611 (3.0 mm)

3.3.2 Watertightness

3.3.2.1 Hygrothermal behaviour

Heat-rain and heat-cold cycles have been performed on a rig. The ETICS is assessed as
resistant to hygrothermal cycles.

3.3.2.2 Freeze-thaw behaviour

Water absorptions of both the base coat and the rendering systems are less than 0.5 kg/m?
after 24 hours. The ETICS is therefore assessed as resistant to freeze-thaw.

ETA-13/0532-version 1 of 11/06/2018
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3.3.3 Impact resistance

Use category

Rendering system:
Base coat + key coat + finishing coat indicated single double
below standard standard
mesh mesh

reinforced
mesh +
standard
mesh

With FA 249:

- RTA 549 (1.0 mm)
- RTA 549 (1.5 mm) Category |
- RTA 549 (2.0 mm)
- RTA 549 (3.0 mm)

With FA 249:

- RTA 5491 (1.0 mm)
- RTA 549 | (1.5 mm) Category |
-RTA 5491 (2.0 mm)
-RTA 5491 (3.0 mm)

With FX 526:

- RX 561 (1.0 mm)
-RX 561 (1.5 mm) Category llI Category |
- RX 561 (2.0 mm)
-RX 561 (3.0 mm)

With FX 526:

- RX561 1 (1.0 mm)
-RX 561 1 (1.5 mm) Category Il Category |
- RX 5611 (2.0 mm)
- RX 5611 (3.0 mm)

ETA-13/0532-version 1 of 11/06/2018 N *  page7of19
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3.3.4 Water vapour permeability - resistance to water vapour diffusion

Rendering system:
Base coat + key coat + finishing coat Equivalent air thickness sa (m)
indicated below

With FA 249:
- RTA 549 (1.0 mm) <10
- RTA 549 (1.5 mm)
- RTA 549 (2.0 mm) (Test result obtained with RTA 549 (3.0 mm): 0.7)

- RTA 549 (3.0 mm)

With FA 249:
- RTA 549 | (1.0 mm) <10
-RTA 549 1 (1.5 mm)
- RTA 549 1 (2.0 mm) (Test result obtained with RTA 549 | (3.0 mm): 0.6)

- RTA 549 1 (3.0 mm)

With FX 526;

- RX 561 (1.0 mm) <10

- RX 561 (1.5 mm)

-RX 561 (2.0 mm) (Test result obtained with RX 561 (3.0 mm): 0.7)

- RX 561 (3.0 mm)

With FX 526:

- RX 561 | (1.0 mm) s1.0

- RX 561 1 (1.5 mm)

-RX 561 1 (2.0 mm) (Test result obtained with RX 561 | (3.0 mm): 0.6)

- RX 561 | (3.0 mm)

3.3.5 Release of dangerous substances
The ETICS belong to Category S/W2, according to EOTA Technical Report No 034.
A written declaration was submitted by the Manufacturer.

In addition to the specific clauses relating to dangerous substances contained in this ETA, there
may be other requirements applicable to the ETICS falling within its scope (e.g., transposed
European legislation and national laws, regulations and administrative provisions). In order to
meet the provisions of the Regulation (EU) No 305/2011, these requirements need also to be
complied with, when and where they apply.

3.4  Safety and accessibility in use (BWR 4)
3.4.1 Bond strength
3.4.1.1 Bond strength of the base coat onto insulation product
e Initial state: bond strength = 0.08 MPa
s  After hygrothermal cycles: bond strength = 0.08 MPa
e After freeze-thaw cycles: test nat required (see § 3.3.2.2 of this ETA)

ETA-13/0532-version 1 of 11/06/2018
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3.4.1.2 Bond strength of the adhesive onto substrate and insulation product

A 50, A 96, AL 88:
Bond strength (MPa) after:
Initial state 48 h immersion water + | 48 h immersion water +
2 h at 23°C-50% RH 7 days at 23°C-50% RH
Concrete 20.25 >0.08 >0.25
Insulation product >0.08 >0.03 >0.08

The ETICS can be so installed on the substrate with application of the adhesives using the
following minimal surfaces:

Tensile strength perpendicular to the faces of EPS
=100 kPa > 120 kPa = 150 kPa
A 50 30% 25% 25%
A 96 30% 25% 25%
AL 88 30% 30% 30%

3.4.2 Fixing strength (transverse displacement)

Test not required because the ETICS fulfils the following criteria:

E.d < 50,000 N/mm

E modulus of elasticity of the base coat without mesh (MPa)

d mean dried thickness of the base coat (mm)

ETA-13/0532-version 1 of 11/06/2018
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3.4.3 Resistance to wind load

3.4.3.1 Resistance to wind load of mechanically-fixed ETICS using anchors

the panel joints:

Plate diameter (mm) =60

Anchors .
Plate stiffness >03
(kN/mm) '
Type EPS boards

: Tensile strength

Ir:ztélsgton perpendicular to the =120

P face (kPa)
Thickness (mm) = 60 =80 =100
Anchors not placed at Minimal: 506 Minimal: 649 Minimal: 658

Maximum load

(Pull-through
test)

the panel joints:
Rpanel (N)

Average: 520

Maximum load | Rpane (N) Average: 512 Average: 657 Average: 688

(Pull-through

test) Anchors placed at the Minimal: 429 Minimal: 554 Minimal: 611
panel joints:  prmmmmmmmmemmmesmesemememeo oo
Riint (N) Average: 455 Average: 570 Average: 616
Plate diameter (mm) =260

Anchors
Plate stiffness =06
(kN/mm) et
Type EPS boards

; Tensile strength

|I’:2l:i|3::l:)n perpendicular to the 2120

P face (kPa)
Thickness (mm) z 60 z 80 2100
Anchors not placed at Minimal: 509 Minimal: 707 Minimal: 949

Average: 720

Average: 968

Anchors placed at the
panel joints:
Rieint (N)

Minimal: 433

Average: 464

Minimal: 610

Average: 617

Minimal: 806

Average: 821

For the use of anchors mounted countersunk, the above indicated values apply for msulatlon
thickness greater or equal to 80 mm and plate diameter equal to 60 mm. A

Anchors which can be used are described in Annex 2 (1/2) of this ETA.

ETA-13/0532-version 1 of 11/06/2018
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The design wind load resistance of the ETICS fixed with anchors is determined as follows:

Rpam:]- Npanel * Rioinl' Noint

Ry =
d v
Npanet - NUMber of anchors not placed at the panel joints, per m?
Nt~ number of anchors placed at the panel joints, per m?
Y national safety factor

3.4.3 2 Resistance to wind load of mechanically-fixed ETICS using profiles

R (N/panel)

Type EPS boards
Thickness (mm) =60
Insulation Tensile strength perpendicular to the
product face (kPa) %130 2480
Shear strength (N/mm?) 20.02 20.05
Shear modulus (N/mm?) 21.0 215
Minimal: 950 | Minimal: 1250
I ]+ S e
Average: 1010 | Average: 1320
500 x 500 mm boards: o Mlmmal1-060 Mlnlmal-1440
5 {Nipanel) Average: 1260 | Average: 1710
Maximum load Minimal: 1430 | Minimal: 1850
(Static Foam CEd B e e
Block Test) Average: 1470 | Average: 1890
1000 x 500 mm boards: B Winimal; 1320
R (Nipanel) el A o
P —_ Average: 1470
1000 x 600 mm boards: T Winintal: 1818
atd | JEereeemcmemmereen bt n e aaaa o

Average: 2310

@ a: horizontal profiles fixed every 30 cm;
b: 43 to 47 cm-long connection profiles;

¢: 20 cm-long vertical profiles fixed with one anchor in the middle;
d: 40 to 43 cm-long vertical profiles fixed with two anchors at 30 cm interval.

Profiles and anchors which can be used are described respectively in A

Annex 2 (2/2) of this ETA.

ETA-13/0532-version 1 of 11/06/2018
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344

3.5

3.6

3.7

3.8

ETA-13/0532-version 1 of 11/06/2018

Width of crack — Render Strip Tensile Test
No performance was determined for the ETICS.

Protection against noise (BWR 5)

No performance was determined for the ETICS.

Energy economy and heat retention (BWR 6)

Thermal resistance and thermal transmittance are defined in clause 5.1.6 of the ETAG 004.

Sustainable use of natural resources (BWR 7)
No performance was determined for the ETICS.

Aspects of durability and serviceability
Bond strength after ageing:

Rendering system:
Base coat + key coat + finishing coat indicated below

Bond strength (MPa)

With FA 249:

- RTA 549 (1.0 mm)
- RTA 549 (1.5 mm)
- RTA 549 (2.0 mm)
- RTA 549 (3.0 mm)

With FA 249:
-RTA 549 1 (1.0 mm)
-RTA 549 1 (1.5 mm)
- RTA 549 1 (2.0 mm)
- RTA 549 | (3.0 mm)

With FX 526:
- RX 561 (1.0 mm)
-RX 561 (1.5 mm)
-RX 561 (2.0 mm)
-RX 561 (3.0 mm)

With FX 526:

-RX 5611 (1.0 mm)
-RX 5611 (1.5 mm)
- RX 561 | (2.0 mm)
-RX 561 1 (3.0 mm)

=0.08

Ko L
<)
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4. Assessment and verification of constancy of performance (hereinafter AVCP)

system applied, with reference to its legal base

According to Decision 97/5656/EC (Decision of the Commission of 14 July 1997, L 229 of
20.8.1997, p. 15), as amended by Decision 2001/596/EC (Decision of the Commission of 8
January 2001, L 209 of 2.8.2001, p. 33)?, the systems of AVCP given in the following table

apply:
Levels or classes
Product Intended use (Reaction to fire) System
A1 A2 B or CIN 1

in external walls subject to

External Thermal Insulation | fire regulation - A1@, A2 B2 C@

Composite Systems with =0, EF 2+

rendering - (A1to BE)®
in external walls not — 24
subject to fire regulation y

) Products/materials for which as clearly identifiable stage in the production process results in an
improvement of the reaction to fire classification (e.g. an addition of fire retardants or a limiting of

organic material).

) Products/materials not covered by footnote 1.

@) Products/materials that do not require to be tested for reaction to fire (e.g. Products/materials of
Classes A1 according to Commission Decision 96/603/EC).

The systems of AVCP are described in Annex V of Regulation (EU) No 305/2011, as amended
by Delegated Regulation (EU) No 568/2014.

5. Technical details necessary for the implementation of the AVCP system, as
provided for in the applicable EAD

Technical details necessary for the implementation of the AVCP system are laid down in the
control plan deposited at the CSTB.

The contral plan is given in Annex 5. As the control plan contains confidential information,
Annex 5 is not included in the published parts of this ETA.

Issued in Marne-la-Vailée on 11/06/2018

by

Charles BALOCHE, Technical Manager of the CSTB

2 Decisions are published in the Official Joumal of the European Union (QJEU) se‘ i

lex.europa.eufoifdireci-access.himil.

ETA-13/0532-version 1 of 11/06/2018
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Factory-prefabricated, uncoated boards made of expanded polystyrene (EPS) according to
EN 13163 and having characteristics described in the following table. The surface of the
boards is homogeneous and without “skin”. Coverage (kg/m?) depends on both thickness of
the board and density of EPS.

Reaction to fire  EN 135011

Class E

Thermal resistance / EN 13163

Defined in the CE marking

EN 1604: 48 h at 70°C and 90% RH

Thickness / EN 823 + 1.0 mm [T2]
Length / EN 822 + 2.0 mm [L2]
E’Jg‘fa"nﬂ:;‘a’ Width / EN 822 +2.0 mm [W2]
Squareness [ EN 824 + 2% [S2]
Flatness / EN 825 <5 mm [P5]
g;cziroieif;if;e:tgeggcperatum and humidity / <1% [DS (70.)1]
gti::r;’?l?;ional Under specified temperature and humidity / < 1% [DS(70,90)1]

Under laboratory condition / EN 1603

+0.2% [DS(N)2]

Water absorption (partial immersion) / EN 1609 — method A < 1 kg/m?
Water vapour diffusion resistance factor (u) / EN 12086 20 to 60
Tensile strep_gth perpendicular to the faces > 100 kPa
in dry conditions / EN 1607

Shear strength / EN 12090 = 0.02 N/fmm?
Shear modulus / EN 12090 > 1.0 N/mm?

Dynamic stiffness / EN 29052-1

No performance determined

Air flow resistance / EN 29053

Not relevant

ETICS FASSATHERM CLASSIC F

Insulation product for bonded ETICS or mechanically-
fixed ETICS with anchors

ETA-13/0532-version 1 of 11/06/2018
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Factory-prefabricated, uncoated boards with grooved edges, made of expanded polystyrene
(EPS) according to EN 13163 and having characteristics described in the following table.
The surface of the boards is homogeneous and without “skin”. Coverage (kg/m?) depends
on both thickness of the board and density of EPS.

Reaction to fire / EN 13501-1

Class E

Thermal resistance / EN 13163

Defined in the CE marking

Thickness / EN 823 + 1.5 mm

Length / EN 822 +1.0 mm
Dimensional | w;q4h / EN 822 +1.0 mm [W1]
tolerances

Squareness / EN 824 + 2% [S2]

Flatness / EN 825 <5 mm [P5]

Under specified temperature and humidity / 5

500 x 500 mm panels VAN Al
SD;::,?:?;mnal Under specified temperature and humidity /

EN 1604: 48 h at 70°C <0.25%

1000 x 500 and 1000 x 600 mm panels

Under laboratory condition / EN 1603 <0.15%
Water absorption (partial immersion) / EN 1609 — method A <1 kg/m?
Water vapour diffusion resistance factor (n) / EN 12086 20 to 60
Tensile strength perpendicular to the faces > 150 kPa
in dry conditions / EN 1607 -
Shear strength / EN 12090 > 0.02 N/mm?
Shear modulus / EN 12090 = 1.0 N/'mm?

Dynamic stiffness / EN 29052-1

No performance determined

Air flow resistance / EN 29053

Not relevant

ETA-13/0532-version 1 of 11/06/2018

ETICS FASSATHERM CLASSIC F WA A
ANNEX [1'(2(2) |-
Insulation prOdUCt for mechanically-fixed ETICS with of ETA-13/0 2“\}3 R 6“ 1 |
profiles e e V4 \Q\»
N
\J
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Anchors with ETA according to European Technical Approval Guideline 014 (hereinafter
ETAG 014) or EAD 330196-ED-0604 (hereafter EAD "anchors"). The anchors are
composed of a plastic expansion sleeve with a plate having diameter of 60 mm and a plastic
or metallic nail or screw. Use categories and characteristic resistances in the substrate are
given in each anchor's ETA. Validity of the anchor's ETA shall be checked before using the

anchor,
Trade name ETA reference Mounting( Pla(t:h?ltr;ﬁ;ess
Eiothem STR U, STRU 26y | ETA-04/0023 ab .
= U
FASSA GOMBIF e || 8

(" a: surface mounting; b: countersunk mounting.

Additionally, every anchor with an ETA according to ETAG 014 or EAD “anchors” and
having the following characteristics can be used:

- plate diameter = 60 mm;
- plate stiffness = 0.3 kN/mm according to EOTA Technical Report 026,
- load resistance of the plate > 1.0 kN according to EOTA Technical Report 026.

These characteristics, the use categories and the characteristic resistances in the substrate
shall be taken from the corresponding anchor’'s ETA.

ETICS FASSATHERM CLASSIC F I\

LY

ANNEX 2 (1 1&)\ )
Anchors for insulation product of ETA-131053£2’_-; ersion 1

ETA-13/0532-version 1 of 11/06/2018 page 16 of 19
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Anchors with ETA according to European Technical Approval Guideline 014 or EAD
“anchors”. The anchors are composed of a plastic expansion sleeve with a collar and a
metallic nail or screw with flat head having dimensions adapted to the diameter of the
profile's perforation (see Annex 4).

Use categories and characteristic resistances in the substrate are given in each anchor's
ETA. Validity of the anchor's ETA shall be checked before using the anchor.

‘ Trade name ETA reference
Ejotherm NK U ; ETA-05/0009
Ejotherm SDK U ETA-04/0023

ETICS FASSATHERM CLASSIC F

ANNEX 2 (2/2)
Anchors for profiles of ETA-13/0532-version “I’

ETA-13/0532-version 1 of 11/06/2018
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Glass fibre meshes:
- standard meshes: with mesh size between 3 and 6 mm;

- reinforced meshes: implemented in addition to the standard mesh, to improve the impact

resistance.
Mass per Residual strength Relative residual strength
i o7 \(1)
Trade name Garaa after ageing (N/mm) after ageing (%)
I 2

(g/m?) Warp Weft Warp Weft
Standard meshes
SSA-1363 F+ 167 > 20 > 20 > 50 > 50
R131A 101 C+ 167 > 20 > 20 > 50 > 50
R131A102 C+ 161 >20 > 20 > 50 > 50
FASSANET-160
0161-CA 156 > 20 > 20 > 50 > 50
Reinforced meshes
FASSANET-370 368 > . .
(0370-A) =20 20 40 40
R 585 A 101 696 > 20 > 20 > 40 > 40

("' Percentage of the strength in the as-delivered state.

ETICS FASSATHERM CLASSIC F

ANNEX/3 /4% o
Glass fibre meshes of ETA-1 31'051\2 versio!
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Polyvinyl chloride (PVC) profiles:
- horizontal fixed profiles;
- vertical fixed profiles: length 0.20 m or 0.40 to 0.43 m;
- connection profiles: length 0.43 to 0.47 m.
Pull-through resistance of fixings from profile 2 500 N.
(‘; Goul
i
+/-0.2
2.00
4 2
£} 53.00
| 25.0D 08 detail A
; -7
1 20.00 min —6, N i—.
1.00 L]
‘ " rhin . iy
L ] e 24.00
02’x 11 Oﬂll |
/0. 1
2.00 min
A !
Horizontal and vertical fixed profiles
24 Goi-lm? Py
- po +/=0.0
e +/-0.2 /_I\“';'GO emu s 00” o8
2.00 1 ot-08
‘ L‘-"‘-"“"— ‘ :
\
11.00 |1 11.00 o
min min 200 02 s
+/-0.5 detail A - 200
27.00 +1-0.2
1 = 2.00
l l 2.0 +I-0 2
Connection profiles Detail A
ETICS FASSATHERM CLASSIC F F3d A
ANNEX t\ e
PVC profiles for insulation product (dimensions in mm) | of ETA‘13"0531 'BroRe

ETA-13/0532-version 1 of 11/06/2018
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