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PARTE ESPECIFICA
1. Descripcion técnica del producto

El kit "FASSATHERM WOOD" constituye un Sistema Compuesto de Aislamiento Térmico Externo (ETICS) con revoque
para aplicar en construcciones con estructura de madera y tableros exteriores.

Los productos aislantes estan limitados a EPS (hEN 13163) y a LM (hEN 13162) y, de acuerdo con 1.2.1 de DEE 040089-
00-04.04, se aplican en placas exteriores a las que se fijan de forma mecanica o con ayuda de un adhesivo
suplementario (superficie unida requerida: al menos 40%). Los paneles exteriores pueden ser: paneles a base de
madera (unién organica), aglomerados con cemento, paneles de fibrocemento (paneles de fibras unidas con cemento),
aglomerados con yeso, paneles de yeso, paneles de fibroyeso (paneles de fibras unidas con yeso) y productos similares.
Las fijaciones mecanicas son anclajes y perfiles horizontales o una combinacién de fijaciones adhesivas y mecanicas.
El producto aislante se cubre con un revoque formado por dos capas, una de las cuales estd reforzada. El revoque se
aplica directamente sobre los paneles aislantes, sin ningun tipo de aire o capa entre medio. El ETICS se aplica
totalmente in situ.

El ETICS incluye accesorios especiales (como perfiles de base, de esquinas...) para unirlo a las estructuras de
construccion adyacentes (aberturas, esquinas, parapetos, etc.).

El ETICS incluye componentes producidos en fabrica por el titular de la ETE o por los proveedores de componentes.
Los ETICS se disefian e instalan de acuerdo con las instrucciones de disefio e instalacién del titular de la ETE.

El kit incluye los componentes descritos en el siguiente cuadro 1, que son prefabricados por el titular de la ETE o por
sus proveedores. El titular de la ETE es el responsable final del kit.

Los componentes del kit son especificados por el titular de la ETE de la siguiente manera:

Nombre Informacion de instalacion
Componente .
comercial Cobertura | Grosor
ETICS fijado de forma mecanica con adhesivo suplementario
Producto aislante 1
£ iesti Min.: 40 mm
(EPS pe?neles (’ie pollestl.renlt? “EPS 100”1 // ‘
expandido) (véase descripcion Max.: 300 mm
detallada en 4.1)
’ Prasluctn aislaike 2 ; “Lana mineral Min.: 50 mm
Material (paneles de lana mineral) (véase - /! .
. W [ (LM) Max.: 200 mm
aislante con | descripcion detallada en 4.2)
método de | Adhesivo
fijacion (Polvo de base cemento® que
. “A96"? 3 -4 kg/m?
relacionado | requiere adicion del 25-27% de 4 /!
agua); tamafio de particulas: 1.2 mm
A‘:[ncIaJ:s lasti I tornil @ del collar:
fjaco ep als ico cc;n )co ary tornillo S — i 60 mm
ki i s Fix"® @ del tornillo:
Longitud: difiere en funcién del B
grosor del aislamiento
Hevastiniane Polvo de base cemento® que
base requiere adicion del 25-27 % de “A96"7 6—7kg/m? | 4.0-6.0mm
agua); tamafo de particulas: 1.2 mm A fex

! Fabricante: Ecoespansi S.r.l.

2 Fabricante: Knauf Insulation S.p.A.

3CEMI52.5R

* Fabricante: Fassa S.r.l.

> Fabricante: Ejot GMbH.

®CEMI52.5R 1

7 i ; P Al
Fabricante: Fassa S.r.l. /& \\bégina -
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ETICS fijado de forma mecanica

Producto aislante 1
(EPS: paneles de poliestireno

250 cm, secciones diferentes)

! ; - “EPS 100"® // 60— 300 mm
L expandido) (véase descripcion
Material aislante
] detallada en 4.1)
con método de _ - z
fiiacion Perfiles horizontales 6002”9 // Longitud:
’ g Perfiles de cloruro de polivinilo 250 mm
relacionado = o -
Anclajes para fijacion de perfiles
Tornillo autoperforante de acero al i i e // 40-6.0mm
carbono
Polvo de base cemento® que
Revestimiento | requiere adicion del 25-27 % de e 6-7
~ s A96 3 //
base agua); tamano de particulas: kg/m
1.2 mm
Refuerzo Malla de fibra de vidrio “Fassanet 160”13 // /!
Revestimiento
1 i0 i .10-0.
clave‘ Para S_o_ltfcmn ?Fuosa de resinas de “EX5E" 14 0.10 0215 100-120
revestimiento | silicio acrilico I/m
final 1
Revestimiento
clave.z para 5.0.|L-ICIOn acuosa de resinas de WEg 412715 0.10—0?:15 100-120
revestimiento | silicio I/m
final 2
- Pasta lista para usar con base de 2-4
Revestimianty resina de silicio acrilico kg/m?
final 1 para ) , “RX 561”16 = 1.0-3.0mm
i Tamafio de particula: 1.0, 1.5, 2.0, (producto
utilizar sobre EPS
3.0 mm preparado)
Revestimiento r‘:;;aalfiil:ig):;z:sar ognaaERe 2-4
inal 2 - “ 421"V duct 1.0-3.0mm
Tpeldpam e Lt deartlogla: 10,45, 2.8, i {protincta
utilizar sobre LM 3.0 mm preparado)
Perfiles de base de aluminio [Tixio an
Perfiles en U (longitud 250 cm, s /] il
. ] ) italiano]
Materiales secciones diferentes)
complementarios | Perfiles de esquina de PVC
Perfiles en L + malla (longitud [Texto en // 1
g italiano]®®

Cuadro 1: Componentes del kit

® Fabricante: Ecoespansi S.r.l.
® Fabricante: VWS Befestigungstechnik GmbH.

0 Fabricante:

Ejot GmbH.

1 CEM 152.5R

12 Fabricante:
13 Fabricante:
4 Fabricante:
15 Fabricante:

6 Fabricante
7 Fabricante

ETE-16/0932

Fassa S.r.l.
Gavazzi Tessuti Tecnici S.p.A.
Fassa S.r.l.
Fassa S.r.l.

: Fassa S.r.l.
: Fassa S.r.l.
18 Fabricante:
Y Fabricante:

VWS Befestigungstechnik GmbH.
VWS Befestigungstechnik GmbH.
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2. ESPECIFICACION DEL USO PREVISTO DE CONFORMIDAD CON EL DOCUMENTO EUROPEO DE EVALUACION
N.° DEE 040089-00-04.04

Entre las alternativas de "FASSATHERM WOOD" se indica que esté destinado a ser utilizado como sistema
compuesto de aislamiento térmico externo con revoques para aplicacion en construcciones con estructuras de
madera. Los productos de aislamiento se limitan a EPS (hEN 13163), LM (hEN 13162). De acuerdo con la DEE, los
paneles exteriores sobre los que se puede aplicar FASSATHERM WOOD son: paneles a base de madera (union
organica), aglomerados con cemento, paneles de fibrocemento (paneles de fibras unidas con cemento),
aglomerados con yeso, paneles de yeso, paneles de fibro-yeso (paneles de fibras unidas con yeso).

El kit se puede utilizar en paredes verticales. También puede utilizarse en superficies horizontales o inclinadas que no
estén expuestas a precipitaciones. Estd compuesto de elementos de construccién sin carga, por lo que el sistema,
una vez instalado, no contribuye directamente a la estabilidad de la pared en la que se instala. No obstante, puede
contribuir a la durabilidad proporcionando una mayor proteccién contra las inclememencias meteorolégicas. El
sistema, una vez instalado, no tiene por objeto garantizar la estanqueidad de la estructura del edificio.

Las disposiciones de la presente ETE se basan en una vida Util prevista de al menos 25 afios, siempre que se cumplan
las condiciones establecidas en las secciones 2.2, 2.3 y 2.4 de |a presente ETE para el embalaje, transporte,
almacenamiento, instalacion, asi como para el uso, mantenimiento y reparacién adecuados. Las indicaciones sobre la
vida util no pueden interpretarse como una garantia ofrecida por el fabricante o por el Organismo de Evaluacion,
sino que deben considerarse unicamente como un medio para elegir los productos adecuados en relacién con la vida
util econémicamente razonable prevista de las obras.

3. RENDIMIENTO DEL PRODUCTO Y REFERENCIAS A LOS METODOS UTILIZADOS PARA SU EVALUACION

Las pruebas para la evaluacién del rendimiento de "FASSATHERM WOOD" se realizaron de acuerdo con las pruebas
mencionadas en la DEE. El desempefio es vélido solo si los componentes del kit son exactamente los mencionados en
la seccion 1 de esta ETE.

3.1 SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

3.1.1 Reaccion al fuego de "FASSATHERM WOOD" con EPS

La reaccion al fuego se ha determinado de acuerdo con la seccidon 2.2.1.1y el anexo A del DEE; se realizaron las
siguientes pruebas:

- Ensayo SBI

- Ensayo segun EN 11925-2.

El sistema, tal como se define en la cldusula 1, alcanzé la siguiente Euroclase con arreglo a la norma EN 13501-1:

Contenido organico del | Contenido ignifugo del Grosor

- Clase
sistema de revoque (%) | sistema de revoque (%) | maximo (mm)

FASSATHERM WOOD sobre EPS,
con revestimiento base A96 +
revestimiento de acabado
RX561 (1 mmy 2 mm)

Tabla 2: Reaccion al fuego de FASSATHERM WOOD con EPS

Revestimiento base: 3%
Revestimiento de 0 200 B-s2, dO
acabado: 9.50%

Montaje y fijacion

(para todas las aplicaciones de uso final indicadas en la seccidn 2 de esta ETE)
La evaluacién de |a reaccion al fuego se basa en ensayos con una capa aislante de un grosor maximo de SBI/200 mm,
un grosor minimo de la capa aislante de SBI/40 mm, EN 11925-2/60 mm y una densidad maxima de material aislante
(EPS) de 16.5 kg/m?, asi como un sistema de revoque con un contenido organico maximo del 12.50 %: y un-grosor de
7 mm. Para el ensayo SBI, el sistema se aplicé directamente sobre aglomerados de madera (D-s2, d0 conuna-.
densidad minima de 630 kg/m?. ' :
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La aplicacion del sistema se realizé en el laboratorio de ITC-CNR a cargo del Fabricante, siguiendo las especificaciones
indicadas en su Dossier Técnico ETE y en sus Recomendaciones. Se utilizé una sola capa de malla de fibra de vidrio en
toda la muestra (sin solapar la malla). La muestra incluia anclajes y los bordes del panel se revocaron, a excepcion de
los bordes inferior y superior de la muestra.

Extensidn de la aplicacion
El resultado de la prueba cubre aplicaciones con:
e revestimientos base y de acabado:
- con igual o menor contenido organico
- con un grosor entre los evaluados en la prueba si el contenido organico es superior al 5%
e puentes de union:
- con igual o menor contenido orgénico
e adhesivos:
- con igual o menor contenido orgénico e igual o menor grosor si el contenido organico es igual o
inferior al 15%,
o refuerzos:
- con un valor PCS; igual o inferior por unidad de superficie
- conun peso igual o superior por unidad de superficie.
* Placas externas: segun la seccion 5.3.2.3 de la norma EN 13238, el resultado puede extenderse a los
siguientes sustratos: aglomerados de cemento, placas de fibrocemento (placas de fibra unida con cemento),
aglomerados de yeso, placas de yeso, placas de fibroyeso (placas de fibra unida con yeso).

3.1.2 Reaccidn al fuego de "FASSATHERM WOOD" con LM

La reaccidn al fuego se ha determinado de acuerdo con la seccidon 2.2.1.1 y el anexo A de la DEE. Se realizaron
realizaron las siguientes pruebas:

- Ensayo SBI

- Ensayo segun EN 11925-2

- Ensayo para |la determinacion del calor de combustion bruto (valor calorifico), segun la seccién 3 de la DEE.
El sistema, tal como se define en la cldusula 1, alcanzé la Euroclase segtin EN 13501-1.

Contenido organico del | Contenido ignifugo del Grosor Clase
sistema de revoque (%) | sistema de revoque (%) | maximo (mm)
FASSATHERM WOOD con LM Revestimiento base: 3% A2 —s1
A96 + RSR 421 (1 mm y 3 mm) Revestimiento de 0 200 40 ?
acabado: 9.80%

Tabla 3: Reaccion al fuego de FASSATHERM WOOD con LM

Montaje y fijacion

(para todas las aplicaciones de uso final indicadas en la seccién 2 de esta ETE)

La evaluacion de la reaccion al fuego se basa en ensayos con una capa aislante de un grosor maximo de SBI/200 mm,
EN 11925-2/60 mm y una densidad maxima de material aislante (LM) de 130 kg/m?, asi como un sistema de revoque
con un contenido orgdnico maximo del 12,80% y un grosor de 7 mm. Para el ensayo SBI, el sistema se aplico
directamente sobre aglomerados de madera (D-s2, d0) con una densidad minima de 630 kg/m>.

La aplicacion del sistema se realizé en el laboratorio de ITC-CNR a cargo del Fabricante, siguiendo las especificaciones
indicadas en su Dossier Técnico ETE y en sus Recomendaciones. Se utilizé una sola capa de malla de fibra de vidrio en
toda la muestra (sin solapar la malla). La muestra no incluia juntas y los bordes del panel se revocaron, a excepcion
de los bordes inferior y superior de la muestra. 8
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Extension de la aplicacion
El resultado de la prueba cubre aplicaciones con:
e revestimientos base y de acabado:
- conigual o menor contenido organico
- conun grosor entre los evaluados en la prueba si el contenido orgénico es superior al 5%
e puentes de union:
- conigual o menor contenido organico
e adhesivos:
- conigual o menor contenido orgdnico e igual o menor grosor si el contenido orgdnico es igual o
inferior al 15%,
e refuerzos:
- conun valor PCS; igual o inferior por unidad de superficie
- conun peso igual o superior por unidad de superficie.
® Placas externas: segln la seccién 5.3.2.3 de la norma EN 13238, el resultado puede extenderse a los
siguientes sustratos: aglomerados de cemento, placas de fibrocemento (placas de fibra unida con cemento),
aglomerados de yeso, placas de yeso, placas de fibroyeso (placas de fibra unida con yeso).

3.2 HIGIENE, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
3.2.1 Absorcion de agua (prueba de capilaridad)
La absorcion de agua se ha determinado de acuerdo con la seccidn 2.2.2.1 del DEE.

Absorcion de agua del revestimiento Después de 1 hora Después de 24 horas

base de los productos aislantes

Revestimiento base "A96" sobre EPS < 1.0 kg/m? < 0.5 kg/m?

Revestimiento base "A96" sobre LM < 1.0 kg/m? < 0.5 kg/m?
Tabla 4: Absorcion de agua del revestimiento base de todos los productos de aislamiento

Absorcion de agua de Después de 1 hora Después de 24 horas

Sistema de revoque hecho de:
- Revestimiento base "A96" sobre EPS

2 2
- Puente de union “FX 526" % L0 ki = Uik ki
- Revestimiento final “RX 561"
Sistema de revoque hecho de:
- Revestimiento base "A96" sobre LM < 1.0 kg/m? < 0.5 kg/m?

- Puente de unién “FX 412"
- Revestimiento final “RSR 421"
Tabla 5: Absorcion de agua de los sistemas de revoque

3.2.2 Estanqueidad al agua: comportamiento higrotérmico (ciclos de calor-lluvia y calor-frio)
De acuerdo con el método previsto en la seccién 2.2.2.2 del DEE, se ha aplicado el kit en el equipo y se ha evaluado
el comportamiento higrotérmico del sistema.

No se han observado ninguno de los siguientes defectos:

- abultamiento o descascaramiento de acabados de pintura

- fallos o grietas asociadas a las juntas entre los paneles o perfiles de los productos de aislamiento instalados en el
sistema

- Desprendimiento del revoque

- grietas que permitan la penetracion del agua en la capa aislante

Evaluacion: el sistema "FASSATHERM WOOD" es resistente a los ciclos higrotérmicos.

3.2.3 Estanqueidad al agua: contenido y gradiente de humedad ‘
El contenido y el gradiente de humedad se han determinado de acuerdo con la seccidn 2.2.2.4 dgl DEE
la prueba se realizé solo en la opcidn con LM. >\
La prueba se realizd en el sistema compuesto de: o \
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- Revestimiento base "A96" sobre LM
- Puente de union “FX 412"
- Revestimiento final “RSR 421"

Contenido de humedad en Porcentaje Ciclo climatico

LM 2.3 Ciclo de verano

Madera 8.0 Ciclo de verano
Tabla 6: Contenido de humedad

Gradiente de humedad en Porcentaje Ciclo climatico

LM 2.7 Ciclo de invierno

Tabla 7: Gradiente de humedad

Evaluacion: No se observaron grietas, abultamientos, desprendimientos del revoque, ni pérdida de adherencia
durante los ciclos climaticos ni al final de los mismos.

3.2.4 Permeabilidad al vapor de agua (Resistencia a la difusién de vapor de agua)

La permeabilidad al vapor de agua se ha determinado de acuerdo con la seccion 2.2.2.6 del DEE.
Permeabilidad del sistema al vapor de agua Densidad de aire equivalente (m)
Sistema de revoque hecho de:

- Revestimiento base "A96" sobre EPS

- Puente de unién “FX 526" 048
- Revestimiento final “RX 561” (3 mm)

Sistema de revoque hecho de:

- Revestimiento base "A96" sobre LM 0.46

- Puente de unién “FX 412"

- Revestimiento final “RSR 421"

Tabla 8: Permeabilidad al vapor de agua
3.3 SEGURIDAD DE USO

3.3.1 Fuerza de adherencia entre el revestimiento base y los productos aislantes

La fuerza de adherencia se ha determinado de acuerdo con la secciéon 2.2.3.1 del DEE.

Fuerza de adherencia entre:

Revestimiento base “A96” y productos aislantes: EPS

- en seco > 0.08 MPa
- tras envejecimiento en el equipo > 0.08 MPa
Revestimiento base “A96” y productos aislantes: LM

- en seco > 0.08 MPa
- fras envejecimiento en el equipo > 0.08 MPa

Tabla 9: Fuerza de adherencia entre el revestimiento base y los productos de aislamiento

3.3.2 Fuerza de traccion: fuerza de fijacidon para ETICS con paneles de EPS con anclajes fijados Gnicamente a través
del aislamiento.

Las siguientes cargas de rotura solo se aplican a la combinacién indicada (caracteristicas del panel de
EPS)/(caracteristicas de la placa de anclaje FASSA WOOD FIX (EJOT STR-H) y a las caracteristicas del producto aislante
indicadas en la seccion 4.1 de esta ETE.

Se aplica a los anclajes que figuran en la Tabla 1 de esta ETE montados en la superficie de los paneles de
aislamiento de EPS

Caracteristicas del producto de Grosor (mm) 260 mm
aislamiento Fuerza de traccién perpendicular a 2 150 kPa~, /4
la superficie (kPa) N XE
Mddulo de corte > 1.00/N/rh}v-é‘ “1
Didmetro de la placa (mm) 3{6(5&/\\} .
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Anclajes no situados en las
Cargas de rotura (N) juntas del panel (Prueba de Rpanel
resistencia a la traccidn)

Minima: 742
Media: 753

Tabla 10: cargas de rotura (N)

Las cargas de rotura especificadas anteriormente se aplican solo a los siguientes anclajes con montaje profundo en
las condiciones de instalacion especificadas:

Anclaje Grosor del EPS [d] Condiciones de instalacién

FASSA WOOD FIX (Ejot STRh) | 100 mm > d 280 mm (para EPS - Profundidad maxima de instalacion de la
estandar) placa de anclaje: 15 mm (~grosor de la capa
aislante)

- Profundidad maxima del molde: 5 mm

> 100 mm (para EPS estandar) - Profundidad maxima de instalacion de la
placa de anclaje: 15 mm (~grosor de la capa
aislante)

- Profundidad maxima del molde: 20 mm

Tabla 11: Condiciones de instalacidn
La resistencia a la carga del viento de ETICS R4 se calcula de la siguiente manera:
Ry = (Rpanel X npanel) /V

Donde:
Npanel:  NUMero (por m?) de anclajes no ubicados en la junta del panel
V: factor de seguridad nacional

3.3.3 Fuerza de traccion: fuerza de fijacion para ETICS con paneles de LM con anclajes fijados Ginicamente a través
del aislamiento.

La resistencia a la traccién del producto aislante LM en condiciones himedas es superior al 80% de la determinada
en condiciones secas, por lo que el ensayo de traccion se ha realizado en condiciones himedas segtn la seccién
2.2.3.8/ “28 dias de exposicién" del DEE.

Las siguientes cargas de rotura solo se aplican a la combinacion indicada (caracteristicas del panel LM) /

(caracteristicas de la placa de anclaje) y a las caracteristicas del producto aislante indicadas en la seccién 4.2 de la
presente ETE.

Se aplica a los anclajes que figuran en la Tabla 1 de esta ETE montados en la superficie de los paneles de
aislamiento de EPS
Caracteristicas del producto de Grosor (mm) 250 mm
aislamiento Fuerza de traccion perpendicular a 1.9 kPa
la superficie (kPa)
Mdédulo de corte 1.13 N/mm?
Diametro de la placa (mm) > 60
Anclajes no situados en las .
Cargas de rotura (N) juntasJ del panel (Prueba de Rpanel I\/Ilmmla: 216.5
) . ., Media: 234
resistencia a la traccion)

Tabla 12: Cargas de rotura (N)

Las cargas de rotura especificadas anteriormente se aplican solo a los siguientes anclajes con montaje profundo en
las condiciones de instalacion especificadas:

Anclaje Grosor del LM [d] Condiciones de instalacion

FASSA WOOD FIX (Ejot STRH) | =2 50 mm (para LM estandar) - Profundidad maxima de instalacion, de la
placa de anclaje: 15 mm ( grosor de ia capa
aislante) / \
- Profundidad maxima del n d¥ 20'mm i

Tabla 13: Condiciones de instalacion
La resistencia a la carga del viento de ETICS Ry se calcula de la siguiente manera:
Rd = (Rpane\ X npanel) / Y
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Donde:

Npanei:  NUMero (por m?) de anclajes no ubicados en la junta del panel

y: factor de seguridad nacional

3.3.4 Ensayo de espuma estatica en bloque (resistencia de fijacion para ETICS sobre EPS fijado con perfiles)

El ensayo se llevé a cabo de acuerdo con la seccién 2.2.3.6.2 del DEE. Las siguientes cargas de rotura solo se aplican a
la combinacién indicada (caracteristicas del panel de EPS)/(modo de fijacién de los perfiles) y a las caracteristicas del
producto aislante indicadas en la seccién 4.1.

Caracteristicas del EPS Dimensiones 500 mm x 500 mm
Grosor (mm) > 60 mm
Fuerza de traccion perpendicular a > 150 kPa
la superficie
Mddulo de corte > 1.0 N/mm?
Cargas de rotura [N/panel] Perfiles horizontales fijados cada Minima: 2179
(Ensayo de espuma estatica en 30 cm y perfiles de unién vertical de Media: 2224
bloque) 49.4 cm de largo

Tabla 14: Ensayo de espuma estdtica en bloque (fuerza de fijacién para ETIC sobre EPS fijado con perfiles)

3.3.5 Resistencia al impacto

Las pruebas se han realizado en el equipo después de los ciclos higrotérmicos, de acuerdo con la seccién 2.2.3.19 del
DEE. El sistema se realizé con una sola malla estéandar. La resistencia del sistema a los impactos de cuerpos duros (3
julios y 10 julios) concluyeron de |a siguiente manera:

"FASSATHERM WOOD" en todas sus alternativas Revoque no agrietado ni penetrado

Malla simple estandar
Tabla 15: Resistencia al impacto de "FASSATHERM WOOD".

3.3.6 Fuerza de adherencia después del envejecimiento

La fuerza de adherencia del sistema después del envejecimiento se ha determinado siguiendo el método previsto en
la seccién 2.2.3.20 del DEE.

Fuerza de adherencia después del envejecimiento en el Nivel

equipo

Fuerza de adherencia entre el sistema de revoque y los > 0.08 MPa
productos aislantes de EPS

Fuerza de adherencia entre el sistema de revoque y los Fallo en el aislamiento
productos aislantes de LM

Tabla 16: Fuerza de adherencia después del envejecimiento
3.4 AHORRO DE ENERGIA Y RETENCION DE CALOR
3.4.1 Resistencia térmica

La transmitancia térmica de |a pared del sustrato cubierta por el ETICS se calcula de acuerdo con la norma EN I1SO
6946:

U=Uc+x"

Donde:

Xo™ solo debe tenerse en cuenta si es superior a 0.04 W/(m?2.K);

U: transmitancia térmica global de la pared cubierta (W/ (m?.K));

N: ndmero de anclajes (en el producto aislante) por m?;

Xo: influencia local del puente térmico causado por un anclaje. Puede considerarse el valor que se |r)d1ca a

continuacion si no se especifica en la ETE del anclaje correspondiente: P
= 0.002 W/K para anclajes con tornillo de acero inoxidable con el cabezal recubierto de mate |al plastlco Vv
para anclajes con hueco en el cabezal del tornillo (x, " insignificante para n < 20);
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= 0,004 W/K para anclajes con tornillo de acero galvanizado con el cabezal recubierto de material
plastico (xp'" insignificante para n < 20);
= insignificante para anclajes con clavos de plastico (reforzados o no con fibra de vidrio).
Ue: la transmitancia térmica de la parte actual de |a pared cubierta (excluyendo los puentes térmicos) (W/
(m?.K)) se determina de la siguiente manera:
1

"R + Rrevoque + Rsustrato + Rse + Rsi

Uc

Donde:

Ri: resistencia térmica del producto aislante

Rrevoque: resistencia térmica del revoque (alrededor de 0.02 (m2.K)/W))

Rsustrato: resistencia térmica del sustrato del edificio (hormigén, ladrillo...) (m2.K)/W))
Rse: resistencia térmica externa superficial ((m2.K)/W))

Rsi resistencia térmica interna superficial ((m?2.K)/W))

4. CARACTERISTICAS Y PARAMETROS DEL COMPONENTE?®
Las pruebas de los componentes se han llevado a cabo de acuerdo con el DEE.

4.1 PRODUCTO DE AISLAMIENTO: PANELES DE EPS
Paneles de poliestireno expandido con bordes rectos. Sus caracteristicas se indican en la siguiente tabla:
Caracteristica Método de ensayo Nivel/Clase

Reaccidn al fuego EN 11925-2 Euroclase E (EN 13501-1)
Grosor maximo: 200 mm
Densidad minima: 14.5 kg/m?
Absorcion de agua por inmersion parcial EN 1609 0.065 kg/m?
Grosor: 60 mm
Densidad: 18 kg/m?

Permeabilidad al vapor de agua EN 12086 30.9

Grosor: 60 mm

Resistencia a la traccién EN 1607 150KPa

Resistencia al corte EN 12090 0.07 N/mm?

Maodulo de corte de elasticidad EN 12090 1.32 N/mm?

Conductividad (A) EN 12667 0.036 W/mK

Resistencia térmica para el grosor minimo (60 mm) | EN 12667 1.7 m’K/W

Estabilidad dimensional (232 + 22C, 50 + 5% HR) EN 1603 < 0.2 % DS{N) 2 (EN 13163)
Estabilidad dimensional (702 + 22C durante 7 dias) | EN 1604 < 0.5 % D5(70,-)1 (EN 13163)

Tabla 17: Caracteristicas del producto aislante “EPS”
4.1 PRODUCTO DE AISLAMIENTO: PANELES DE LM
Paneles de lana mineral con bordes rectos. Sus caracteristicas se indican en la siguiente tabla:

Método de ensayo Nivel/Clase
Reaccidn al fuego — (EN 11925-2) EN 11925-2 Euroclase Al
Grosor: 50 - 200 mm — densidad: 90 - 130 kg/m?
Absorcion de agua después de 24 horas (kg/m?) EN 1609 <1
Grosor: 100 mm —densidad: 130 kg/m?

caracteristicas y las prestaciones de los nuevos componentes y el rendimiento final del sistema permanecen intactos. Estos
cambios deben registrarse integramente en los documentos de Control de produccién en fabrica para garantizar na
trazabilidad completa. : ‘
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Permeabilidad al vapor de agua (u) EN 12086 4.43
Grosor: 100 mm

Resistencia a la traccion (kPa) EN 1607 4.0
Resistencia a la traccion (kPa) § 2.2.3.8 del DEE 2.4

- después de 7 dias 2.1

- después de 28 dias

Resistencia al corte (N/mm?) EN 12090 0.02
Madulo de corte de elasticidad (N/mm?) EN 12090 1.13
Conductividad (A) EN 12667 0.035 W/mK
Resistencia térmica para el grosor minimo 50 mm EN 12667 1.4 (m?K/W)
Estabilidad dimensional (232 + 22C, 50 + 5% HR) EN 1603 <02%
Estabilidad dimensional (702 + 22C durante 7 dias) EN 1604 <05%

Tabla 18: Caracteristicas del producto aislante “LM”

4.3 SISTEMA DE REVOQUE (REVESTIMIENTO BASE + REFUERZO)
4.3.1 Ensayo de resistencia a la traccion en banda del sistema de revoque
El ensayo se ha realizado de acuerdo con la seccién 2.2.3.12 del DEE.

Valor de deformacion del sistema | Valor medio de agrietado en Valor medio de agrietado en
de revoque direccion vertical (mm) direccién horizontal (mm)
03% 0.10<w<0.15 0.10<w<0.15
0.5% 0.10<w<0.15 0.10<w <0.15
0.8% 0.15<w<0.20 0.10<w<0.15
1.0% 0.10<w<0.15 0.10<w<0.15
1.5% 0.15<w<0.20 0.10<w<0.15
2.0% 0.15<w<0.20 0.10<w <0.15

N2 de grietas | 17 (valor medio)

| 18 (valor medio)

Tabla 19: Resultados del ensayo de resistencia a la traccion en banda del sistema de revoque (w = ancho de la grieta)

4.4 REFUERZO (MALLA DE FIBRA DE VIDRIO)

El refuerzo es una malla de fibra de vidrio con las caracteristicas indicadas en la siguiente tabla.

Resistencia después del envejecimiento

Resultados

Resistencia residual después del envejecimiento

> 20 N/mm

Resistencia residual relativa (% después del
envejecimiento) en el estado en que se entrega

2 50 % del valor en el estado en que se entrega

Tabla 20: Resistencia residual después del envejecimiento

4.5 FIJACIONES MECANICAS
4.5.1 Reaccion al fuego

Segun TR21, parrafo 2.1, las fijaciones no deben ser evaluadas por separado. De todos modos, la fijacién

formaban parte de las muestras sometidas a la prueba de la SSI.

4.5.2 Resistencia a la traccion de las fijaciones mecanicas (anclajes)
El ensayo se ha realizado sobre los anclajes de acuerdo con la seccién 2.2.3.14 del DEE.

ETE-16/0932 -v2 del 27/09/2017
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Tipo de placas externas

Profundidad minima de
introduccion de la fijacion “FASSA
WOOD FIX” (ejotherm STR H)
(mm)

Valor nominal de la resistencia a
la traccion Fax, 90, Rd (N)

Madera maciza, madera laminada

encolada o madera laminada de 35 0 24 (atornillado) 940
coniferas

Paneles de OSB 15 (atornillado) 490
Aglomerado de resina 16 (atornillado) 560
Aglomerado de cemento 16 (atornillado) 560

Tab. 21: Resistencia a la traccién de las fijaciones mecanicas

4.5.3 Resistencia a la traccidn de la fijacion de los perfiles
El ensayo se ha realizado sobre los perfiles de acuerdo con la seccidn 2.2.3.13 del DEE.
Resistencia mecanica de los perfiles horizontales a la traccién: 1275 N.

4.5.4 Proteccion contra la corrosion

La proteccion anticorrosiva de los elementos de fijacion metalicos corresponde a los requisitos de la clase de servicio
prevista (véase EN 1995-1-1 y las correspondientes normas de referencia). Para condiciones especialmente
corrosivas, se debe considerar el uso de revestimientos mas pesados de inmersion en caliente o de acero inoxidable.

4. EVALUACION Y VERIFICACION DE LA CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES (EN ADELANTE, “EVCP”) DEL
SISTEMA APLICADO, CON REFERENCIA A SU BASE JURIDICA

De conformidad con la Decisién 1997/556/CE? de la Comisidn Europea, modificada por la Decision 2001/596/CE, se
aplica la EVCP (véase el Anexo V del Reglamento (UE) n2 305/2011) que figura en el siguiente cuadro.

Producto Uso previsto Nivel o clase (reaccion al )
Sistema
fuego)
Sistemas/kits En muro exterior con A1 200 Bl o 1
compuestos de sujecién a la normativa A1 A2 B2 o C?) D, %

aislamiento térmico antincendios
externo (ETICS) con

revoque

E,(AlaE)®, F

En muro exterior sin
sujecion a la normativa Todos 2+
antincendios

Pestafia. 22: Sistema EVCP

) Productos o materiales para los cuales una etapa claramente identificable en el proceso de produccién se traduce
en una mejora de la reaccién al fuego (por ejemplo, la adicién de retardantes de llama o la limitacién del material
organico).

(2 Productos o materiales no cubiertos por la nota 1.

) Productos o materiales que no necesitan pasar pruebas de reaccién al fuego (por ejemplo, productos o materiales
de Clase A 1 con arreglo a la Decisién 96/603/CE de la Comision).

Considerando la Euroclase B para la reaccién al fuego y que no se ha identificado ninguna etapa en el proceso de
produccién que corresponda a una mejora de la clasificacion de reaccién al fuego, el sistema de certifica

conformidad es el Sistema 2+ (véase el anexo V del Reglamento (UE) 305/2011 para tareas y respoﬂsa i
* N

\
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6. Detalles técnicos necesarios para la implementacion del sistema EVCP, segun lo previsto en el DEE 040089-
00-04.04.

Los detalles técnicos necesarios para la implementacion del sistema EVCP se establecen en el documento Plan de

Control presentado en ITC CNR.

Para los ensayos de tipo, se utilizaran los resultados de los ensayos realizados como parte de |a evaluacion de la
Evaluacion Técnica Europea, a menos que haya cambios en |a linea o planta de produccién. En tales casos, los
ensayos de tipo necesarios deberan ser acordados entre la ITC CNR y el organismo notificado.

Publicado en San Giuliano Milanese, Italia, el 27/09/2017
Por ITC—- CNR
Prof. Antonio Occhiuzzi
Director de ITC-CNR
[Firma ilegible]
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Certificacion

Dofia Rosalia de Jesus Moreno Ortufio, Traductora-Intérprete Jurado de inglés, nombrada
por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperacion, certifica que la que antecede es
traduccion fiel y completa al espafiol de un documento redactado en inglés.

En Barcelona, a 2 de julio de 2018.

Certification
Miss Rosalia de Jesus Moreno Ortufio, Sworn Translator-Interpreter of English, appointed by
the Spanish Ministry of Foreign Affairs and Cooperation, certifies the foregoing to be a true

and full translation into Spanish of a document written in English.

In Barcelona, 02 July 20189.
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European Technical Assessment - ETA 16/0932 of 27/09/2017

(English language translation; the original version is in Italian)
GENERAL PART
Trade name of the construction product FASSATHERM WOOD

Product family to which the construction PAC 04: THERMAL INSULATION PRODUCTS.
product belongs COMPOSITE INSULATING KITS/SYSTEMS.
ETICS with renderings for the use on timber
frame buildings

Manufacturer Fassa S.r.l.
Via Lazzaris, 3 - | - 31027 Spresiano TV - ltaly

Manufacturing plant Fassa S.r.l.
Via Fornaci, 8 - | - 31027 Spresiano TV - Italy

This European Technical Assessment 13 pages

contains:

This European Technical Assessment is EAD 040089-00-04.04 - External Thermal

issued in accordance with Regulation (EU) Insulation Composite Systems with

n® 305/2011, on the basis of renderings for the use on timber frame
buildings

This ETA replaces ETA 16/0932 issued on 03/01/2017

The European Technical Assessment is issued by ITC-CNR in ltalian language. Translations into other
languages shall fully correspond to the original issued document and should be identified as s/uc R

Communication of this European Technical Assessment, including transmission by electronic. maans, shah‘
be in full (excepted the confidential Annex(es) referred to above). However, partial reprgdu tibp:can be
made with the written consent of ITC-CNR (issuing Technical Assessment Body). In \
reproduction has to be designated as such.

e. partial” Q:
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SPECIFIC PARTS

1. TECHNICAL DESCRIPTION OF THE PRODUCT

The kit “FASSATHERM WOOD" realizes an External Thermal Insulation Composite Systems
(ETICS) with renderings to be applied on timber frame buildings with external boards.

The insulation products are limited to EPS (hEN 13163) and to MW (hEN 13162) and, according to
1.2.1 of EAD 040089-00-04.04, they are mounted on external boards on which they are both
mechanically fixed and mechanically fixed with the use of supplementary adhesive (required bonded
surface: at least 40%). The external boards can be: wood-based panels (organic bonding), cement
bonded particle boards, fibre-cement panels (cement bonded fibre boards), gypsum bonded
particle boards, gypsum plaster boards, fibre-gypsum panels (gypsum bonded fibre boards) and
similar products.

The mechanical fixings are anchors and horizontal profiles or a combination of adhesive and
mechanical fixings.

The insulation product is faced with a rendering consisting of two layers, one of which contains
reinforcement. The rendering is applied directly to the insulating panels, without any air gap or
disconnecting layer. The ETICS is totally site applied.

The ETICS include special fittings (e.g. base profiles, corner profiles, ...) to connect it to adjacent
building structures (apertures, corners, parapets, etc, ...).

The ETICS comprises components which are factory-produced by the ETA-holder or by the
components’ suppliers. ETICS are designed and installed in accordance with the ETA Holder's
design and installation instructions.

The kit comprises the components described in the following Table 1 which are factory-made by
the ETA Holder or by his suppliers. The ETA Holder is ultimately responsible for the kit.

The components of the kit are specified by the ETA Holder as follows:

Component Feadbname Installation information
Coverage | Thickness
Mechanically fixed ETICS with supplementary adhesive
Insulation product 1 .
(EPS - expanded polystyrene “EPS 100" i min: 40 mm
panels) (see further description max: 300 mm
at § 4.1) e
. Insulation product 2 S
lnsula.tlon \ {mineral wool ganels) (see “Mineral Wool™ 1 rmn.. 25([))Qmm
material with | fyher description at § 4.2) max: 200 mm
associated Adhesive
r!‘e.thOd of (cement® based powder “AQG" 5 A fectlbei® I
fixing requiring addition of 25- 27 % of R
water); particle size: 1.2 mm
Anchors %) Olfl the
(plastic sleeve with a collar and “ coliar:
a galvanized steel screw). Fasls:?xgoc,d f 60 mm .
Length: different, in relation to @ of the nail:
insulation thickness 6 mm
Cement® based powder
requiring addition of 25- 27 i i 2
i % of water); particle size: Adb &~ 7
1.2 mm

' Manufacturer: Ecoespansi S.r.l.

2 Manufacturer: Knauf Insulation S.p.A.
3CEMI525R

4 Manufacturer: Fassa S.r.l.

5 Manufacturer: Ejot GmbH.

6 CEMI525R

7 Manufacturer: Fassa S.r.l.
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_Mechanically fixed ETICS

=

| Insulation product 1
| (EPS - expanded polystyrene

| “ n8 | -
| Insulation | panels) (see further description SR " | 60 - 300 mm
' material with | at§4.1) o | |
| associated ' Horizontal profiles “6002" p - Length: |
- method of | Polyvinyl chloride profiles | 250 mm
- fixing | Anchors for profiles i
fixing " »10 | -
{ Self drilling carbon-steel T2 " 4.0-6.0mm
| R I PSSt e T i screw SIS TR— ==
i - Cement'' based powder ,
| | requiring addition of 25- 27 R 3 2 |
1 Basa coat - % of water); particle size: o G kgm | 4
' Glass fibre mesh " 7‘:‘|;;ssanet
. Reinforcement = (mesh size: 3.8 x 4.15 160™2 I U
| Key coat 1 for | : ) !
| finishing coat | ‘Vatery solution of acril “FX526™* 0.10-0.15 | 400-120
1 ! silicon resins Ifm
' Key coat 2 for | SR ]
| finishing coat | Wa?ery solution of silicon “ES 4125 0.10 02.15 100 -120
2 | Tesins [/m
Finishing coat | 20 P aiicon b
‘1tobeused | i o “RX 5611 g'm 1.0- 3.0 mm
" on EPS - resin - particle size: 1.0, (prepared
b o | Ready to use paste
. Finishing coat | i = ’ 2.4
2tobeused | Dasedonsiliconicresin | .oop 4o m7 (prepared | 1.0-3.0 mm
| particle size: 1.0, 1.5, 2.0,
. on MW 3.0 mm product)
a Zﬁ'ﬁir‘:z’ﬂ'es in “Profilo di
‘ ; ‘ 1
- Ancillary U profiles (length 250 cm - p:;?;;?o?gﬂa g _
| materials different sections) i 9 al - |
' Corner profiles in PVC i . : i
| L profiles + mesh (eigth. | gt 2opigolo In 1 1 |

| 250 cm — different sections)

PVC con rete”®

Tab 1: Components of the kit

8 Manufacturer: Ecoespansi S.r.l.

9 Manufacturer: VWS Befestigungstechnik GmbH.

10 Manufacturer: Ejot GmbH.
M CEMI1525R
12 Manufacturer: Fassa S.r.l.

13 Manufacturer: Gavazzi Tessuti Tecnici S.p.A.

14 Manufacturer: Fassa S.r.l.
15 Manufacturer: Fassa S.r.l.
16 Manufacturer: Fassa S.r.l.
7 Manufacturer: Fassa S.r.l.

18 Manufacturer: VWS Befestigungstechnik GmbH.
19 Manufacturer; VWS Befestigungstechnik GmbH.
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3.1
3.141

SPECIFICATION OF THE INTENDED USE IN ACCORDANCE WITH EUROPEAN
ASSESSMENT DOCUMENT N° EAD 040089-00-04.04
“FASSATHERM WOOD" in its alternatives is intended for use as external thermal insulation
composite system with renderings to be applied on timber frame buildings. The insulation
products are limited to EPS (hEN 13163), MW (hEN 13162); according to EAD, the external
boards on which FASSATHERM WOOD can be applied are: wood-based panels (organic
bonding), cement bonded particle boards, fibre-cement panels (cement bonded fibre
boards), gypsum bonded particle boards, gypsum plaster boards, fibre-gypsum panels

(aypsum bonded fibre boards).

The kit can be used on vertical walls. It can also be used on horizontal or inclined surfaces
which are not exposed to precipitation. It is made of non load-bearing construction elements
and the installed system does not contribute directly to the stability of the wall on which it is
installed, but it can contribute to durability by providing enhanced protection from the effects
of weathering. The installed system is not intended to ensure the air tightness of the

building structure.

The provisions made in this ETA are based on an assumed intended working life of at least
25 years, provided that the conditions laid down in section 2.2, 2.3, 2.4 of this ETA for the
packaging, transport, storage, installation as well as appropriate use, maintenance and
repair are met. The indications given on the working life cannot be interpreted as a
guarantee given by the manufacturer or by the Assessment Body, but should only be
regarded as a mean for choosing the appropriate products in relation to the expected
economically reasonable working life of the works.

PERFORMANCE OF THE PRODUCT AND REFERENCES TO THE METHODS USED

FOR ITS ASSESSMENT

The tests for the assessment of the performances of “FASSATHERM WOQD” were carried
out according to the tests mentioned in EAD; the performances are valid only if the Kit's
components are exactly the ones mentioned at § 1 of this ETA.

SAFETY IN CASE OF FIRE

Reaction to fire “FASSATHERM WOOD” with EPS
The reaction to fire has been determined according with § 2.2.1.1 and to Annex A of EAD;

the following test were performed:
- SBl test

- Test according to EN 11925-2.

The system, as defined under clause 1, reached the following Euroclass according to EN

13501-1:
Organic content of
| the rendering system
| FASSATHERM WOOD
on EPS, with

. 20,

Base coat A96 + ™ br?se ngij gjgocy

finishing coat RX561 ishing coat: 8.50%
| (1 mm and 2 mm) 1

Flame retardant
content of the
rendering system (%)

~ Maximum Class |
thickness :
(mm) 1
}
0 200 B-s2, d0
|

Tab. 2: Reaction to fire FASSATHERM WOOD with EPS

Mounting and fixing

(for all end use applications given in 2 of this ETA)

The assessment of reaction to fire is based on tests with a maximum msula'
thickness of SBI/200 mm, a minimum insulation layer thickness of SBI/40 mmi
2/60 mm and a maximum insulation material (EPS) density of 16.5 kg/m® \as-yell-
rendering system with a maximum organic content of 12.50% and a thickness of 7 yom. For
the SBI test the system was mounted directly to wooden particle boards (D- 3\ '

minimum density of 630 kg/m®.

ETA 16/0932 v02 of 27/09/2017
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The mounting of the specimen was carried out at ITC-CNR Laboratory by the Manufacturer
following the specifications given in his ETA Technical Dossier and in his
Recommendations, using a single layer of the glass fibre mesh all over the specimen
(without overlapping the mesh). The specimen included anchors; the panel edges were
rendered, excluding the bottom edge and the top of the specimen.

Extended application

The test result covers arrangements with:

» base coats and finishing coats:
with equal or less organic content,
with thickness between those evaluated in the test if the organic content is higher than
5%.

e Key coats:
with equal or less organic content,

¢ adhesives:
with equal or less organic content and equal or less thickness if the organic content is
to or less than 15%,

e reinforcements;
with an equal or less PCSs-value per unit area

- with equal or higher weight per unit area.

« External boards: according to § 5.3.2.3 of EN 13238, the result can be extend to the
following substrates: cement bonded particle boards, fibre-cement panels (cement
bonded fibre boards), gypsum bonded particle boards, gypsumi plaster boards, fibre-
gypsum panels (gypsum bonded fibre boards).

3.1.2 Reaction to fire “FASSATHERM WOOD" with MW
The reaction to fire has been determined according with § 2.2.1.1 and to Annex A of EAD;
the following test were performed:
- SBI test
- Test according to EN 11925-2

- Test for determination of gross heat of combustion (calorific value), according to § 3 of
EAD.

The system, as defined under clause 1, reached the Euroclass according to EN 13501-1.

Organic content of ] Flame retardant Maximum | Class |

the rendering system | content of the thickness | |

(%) | rendering system (%) | (mm) | —

FASSATHERM ; | ‘

WOOD with MW base coat: 3% ‘ ‘
A9 + RSR 421 finishing coat: 9.80% ! 0 N | Re=vi, g

(1 mm and 3 mm) | ‘

Tab, 3: Reaction to fire FASSATHERM WOOD with MW

Mounting and fixing

(for all end use applications given in 2 of this ETA)
The assessment of reaction to fire is based on tests with a maximum insulation layer
thickness of SBI/200 mm, EN 11925-2/60 mm and a maximum insulation material (MW)
density of 130 kg/m? as well as a rendering system with a maximum organic contenf of
12.80% and a thickness of 7 mm. For the SBI test the system was mounted dire W_-J:o a™
wooden particle boards (D-s2, d0) with a minimum density of 630 kg/m?. / YN e
The mounting of the specimen was carried out at ITC-CNR Laboratory by the Manufacturer
following the specifications given in his ETA Technical Dossm( “aRd-Np~ his
Recommendations, using a single layer of the glass fibre mesh all over specimen
(without overlapping the mesh). The specimen didn't include any joints;, the pa 18
were rendered, excluding the bottom edge and the top of the speclmen = >
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3.2
3.21

3.2.2

3.23

Extended application

The test result covers arrangements with:

* base coats and finishing coats:
with equal or less organic content,

- with thickness between those evaluated in the test if the organic content is higher than
5%.

e key coats:

- with equal or less organic content,

e adhesives:
with equal or less organic content and equal or less thickness if the organic content is
equal to or less than 15%,

» reinforcements:

- with an equal or less PCSg-value per unit area

- with equal or higher weight per unit area.

» External boards: according to § 5.3.2.3 of EN 13238, the result can be extend to the
following substrates: cement bonded particle boards, fibre-cement panels (cement
bonded fibre boards), gypsum bonded particle boards, gypsum plaster boards, fibre-
gypsum panels (gypsum bonded fibre boards).

HYGIENE, HEALTH AND THE ENVIRONMENT
Water absorption (capillarity test)
The water absorption has been determined in accordance with § 2.2.2.1 of EAD.

Water absorption of base coat
on Insulation Products

i after 24 hours

" Base coat “A96” on EPS _<10kgm? | < 05kgm?
|
1

after 1 hour

- key coat “FS 412" i
|- finishing coat “RSR 421" I I
Tab. 5: Water absorption of rendering systems

Base coat "A96" on MW < 1.0 kg/m? - < 0.5 kg/m?

Tab. 4: Water absorption of base coat on all the insulation products

| Water absorption of | afterthour | after24hours |
Rendermg system made of:
- base coat "A96" on EPS 2 2
- key coat “FX 526" %10 kg { % BSkgm

r - finishing coat “RX 561" £
Rendering system made of: i :
- base coat “A96” on MW < 1.0 kg/m? < 0.5 kg/m? *

Water tightness: Hygrothermal behaviour (heat-rain and heat-cold cycles)
In accordance with the method envisaged in § 2.2.2.2 of EAD, the kit has been applied on
rig and the hygrothermal behaviour of the system has been assessed.

None of the following defects occurred:

= blistering or peeling of any paint finishing,

= failure or cracking associated with joints between insulation products boards or profiles
fitted with the system,

* detachment of the render,

= cracking allowing water penetration to the insulation layer. > "'ﬁ?:f“ L.

Assessment: the system “FASSATHERM WOOQOD" is resistant to hygrothermai ¢ lgsﬁ %

Water tightness: Moisture content and gradient \A

The moisture content and gradient has been determined in accordance'Wth §22. ._4/6@
EAD; according to EAD, the test was performed only on alternative WIth M Nt b~ \:\'
The test was performed on the system made of: o ~‘\§
\
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- base coat “A96” on MW
- key coat “FS 412~
- finishing coat “RSR 421",

__Moisture content in Percentage Time |
. MW 23 ... Summercycle |
._Wood 8.0 | Summercycle |
Tab. 6: Moisture content

i Moisture gradient in Percentage | Time
. MW 2.7 _Winter cycle |

Tab. 7: Moisture Gradient

Assessment: No cracking, no blistering, no peeling detachment of render and no loss of
adhesion was observed neither during, nor at the end of climatic cycles.

3.2.4 Water vapour permeability (Resistance to water vapour diffusion)
The water vapour permeability has been determined in accordance with § 2.2.2.6 of EAD.

Water vapour permeability of thesystem | Equivalent air thickness (m)
Rendering system made of:
- base coat “A96” on EPS

- key coat “FX 526" g
L - finishing coat "RX 561" (3 mm)

| Rendering system made of:

| - base coat “A96" on MW 0.46 l

| = key coat “FS 412"
.- finishing coat “RSR 421"
Tab. 8: Water vapour permeability

3.3 SAFETYIN USE
3.3.1 Bond strength between the base coat and the insulation products
The bond strength has been determined in accordance with § 2.2.3.1 of EAD.

| Bond strength between: é
| base coat “A96” and insulation products: EPS
| - under dry conditions 2 0.08 MPa
_-afterageingintherig 2 0

base coat “A96” and insulation products: MW

- under dry conditions
_-afterageingintherig I .
Tab. 9: Bond strength between the base coat and the insulation products

3.3.2 Pull through: fixing strength for ETICS with EPS panels fixed with anchors fixed
through the insulation only.
The following failure loads only apply to the listed combination (EPS panel's characteristics)
/(anchor plate’s characteristics FASSA WOOD FIX (EJOT STR-H) and the characteristics of
the insulation product given in § 4.1 of this ETA.

Apply to anchors I_i_st_gd_'__i_n Tab. 1 of this ETA mounted on the insulation EPS panels su‘rfé'ce

7

Thickness (mm) | 260 m/"\y ¢

Characteristics of the  Tensile strength perpendicular to
insulation product | the face (kPa)

Shear modulus

_Plate diameter (mm)
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3.33

|
| Farlure ‘ - Anchors not placed at the panel Minimal: 742

I((;Eds uomts (Puli-through test) | Rpoanel Average: 753

Tab. 10: Failure loads (N)

The failure loads specified above only apply to the following anchors with deep mounting
under the given conditions of installation:

. Anchor Thickness of EPS [d] | Conditions of installation

. FASSA WOOD 100 mm >d 2 80 mm | — Maximum installation depth of the anchor

| FIX (Ejot STR h) | (for standard EPS) plate: 15 mm (~ thickness of insulation cover)

i | - - Maximum depth of die: 5 mm

! 2100 mm - Maximum installation depth of the anchor

f (for standard EPS) plate:15 mm (~ thickness of insulation cover)
- Maximum depth of die: 20mm |

Tab. 11: Conditions of installation
The wind load resistance of the ETICS Ry is calculated as follow:
Ra = (Rpanel X Npanel) / ¥

where:
Npanel: number (per m?) of anchors not placed at the panel joint
¥ national safety factor

Pull through: fixing strength for ETICS with MW panels fixed with anchors fixed
through the insulation only

The tensile strength of MW insulation product in wet conditions is more than 80% of that
determined in dry conditions, therefore the Pull-through test has been carried out in wet
conditions according to § 2.2.3.8 /"28 days exposure” of EAD.

The following failure loads only apply to the listed combination (MW panel's characteristics) /
(anchor plate's characteristics) and the characteristics of the insulation product given in §
4.2 of this ETA.

Apply to all anchors listed i in Tab. 1 of this ETA mounted on the insulation panels surface

Thickness (mm) 2 50 mm
Characteristics of the  Tensile strength perpendicular to 1.9 kPa
insulation product the face (kPa) in wet conditions '
Shear modulus 1.13 N/mm?
Plate diameter (mm) S . =z60
FaIle | Anchors not placed at the panel B Minimal: 216,5
(N) joints (Pull-through test) pand Average: 234

Tab. 12: Failure loads (N)

The failure loads specified above only apply to the following anchors with deep mounting
under the given conditions of installation:

_ Anchor Thickness of MW [d] [ Conditions of installation YA ]
FASSAWOOD | > 50 mm "= Maximum installation depth & élanchor
| FIX (Ejot STR H) | (for standard MW) " plate: 15 mm (~ th1ckness 6f|

i ; cover)
i 5 | = Maximum depth of die: 20 X
Tab. 13: Conditions of installation A

The wind load resistance of the ETICS Ry is calculated as follow: - _ - ' o
R4 = (Rpanel X Npanel) / 7 N
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3.35

3.3.6

3.4
3.4.1

ETA 16/0932 v02 of 27/09/2017

where:
Npanel: number (per m?) of anchors not placed at the panel joint
v national safety factor.

Static foam block test (fixing strength for ETICS in EPS fixed with profiles)

The test was carried out according to 2.2.3.6.2 of EAD. The following failure loads only
apply to the listed combination (EPS panel's characteristics)/(way of fixing the profiles) and
the characteristics of the insulation product given in § 4.1.

Characteristics of the EPS | Dimensions 500 mm x 500 mm
Thickness 1z260mm
Tensile strength perpendicular | = 150 kPa
to the faces

Shear modulus 2 1.0 N/mm? )
Failure loads | Horizontal profiles fixed every | Minimal: 2179
[N/ panel] | 30 cm and 49.4 cm long Average: 2224
(Static Foam Block Test) % vertical connection profiles

Tab. 14: Static foam block test (fixing strength for ETICS in EPS fixed with profiles)

Impact resistance

The tests have been performed on the rig after the hygrothermal cycles, in accordance with
§ 2.2.3.19 of EAD. The system was made with one single standard mesh. The resistance of
the system to hard body impacts (3 Joules and 10 Joules) leads to the following description:

f “FASSATHERM WOOD" in all its alternatives : Rendering not cracked
|_Single standard mesh - ‘and not penetrated
Tab. 15: Impact resistance of "FASSATHERM WOOD”

Bond strength after ageing

The bond strength of the system after ageing has been determined following the method
envisaged in § 2.2.3.20 of EAD.

. Bond strength after ageing on the rig o level : J

| Bond s:trength between rendering system and EPS > 0.08 MPa
insulation products B

| Bond strength between rendering system and MW

| insulation products

Tab. 16: Bond strength after ageing

| failure occurred into insulation

ENERGY ECONOMY AND HEAT RETENTION
Thermal resistance

The thermal transmittance of the substrate wall covered by the ETICS is calculated in
accordance with the standard EN 1SO 6946:

U=Uc+ x,n
Where: .
Zp#1 hasonlyto be taken into account if it is greater than 0,04 W/(m?.K);

u: global thermal transmittance of the covered wall (W/ (m?.K)); 2

n: number of anchors (through insulation product) per m? / X

Yp: local influence of thermal bridge caused by an anchor. The value/l'igt o ¢
be taken into account if not specified in the eventual anchor's ETA. A /\

= 0.002 W/K for anchors with a stainless steel screw with the
plastic material and for anchors with an air gap at the
(% pnnegligible for n < 20); e

6red by agd
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4.1

4.2

= 0.004 W/K for anchors with a galvanized steel screw with the head covered by a
plastic material (zp.n negligible for n < 10);

= negligible for anchors with plastic nails (reinforced or not with glass fibres ...).

Uc:  thermal transmittance of the current part of the covered wall (excluding thermal
bridges) (W/ (m2.K)) determined as follows:

1
U ‘R + Rrﬁudﬁr R.mbwm.'e + jlw + R.ce’
Where:
Ri: thermal resistance of the insulation product;
Rrender: thermal resistance of the render (about 0.02 (m2.K)/W);
Rsubstrate: thermal resistance of the substrate of the building (concrete, brick ...)
((m2KYW);
Ree: external superficial thermal resistance ((m2.K)\WW);
R internal superficial thermal resistance ((m?.K)/W).

COMPONENT’'S CHARACTERISTICS AND PARAMETERS?®
The tests on components have been carried out in accordance with EAD.

INSULATION PRODUCT: EPS PANELS
Expanded Polystyrene panels with right edges. Their characteristics are given in the
following table.

Characteristic Test Method | Level/Class
Reaction to fire f
T OREES 200, F EN 11925-2 =ilGGEsS.

(EN 13501-1)

minimum density: 14.5 kg/m®
Water absorption by partial immersion

| thickness: 60 mm EN 1609 0.065 kg/m?
| density: 18 kg/m? | B
' Water vapour permeability
|_thickness: 60 mm EN 12086 S
| Tensile strength o EN 1607 | 150KPa
. Shear strength ) EN 12090 0.07 Nlmm2 |
| Shear modulus of elasticity EN 12090 1.32 N/mm?
. Conductivity (A) - EN 12667 0.036 W/mK
' Thermal resistance for the minimum 2
tHiclA s 660 rm) EN 12667 1.7 m?K/W
Dimensional stability < 0.2%
(23° + 2°C, 50 + 5% RH) o . | EN 1aes DS(N) 2 (EN 13163)
. . A . < 05%
Dimensional stability (70° + 2° C for 7 days) EN 1604 DS(70.-)1 (EN 13163)

Tab. 17: Characteristics of Insulation product “EPS”

|NSULATION PRODUCT MW PANELS

f ~ Test Method Level/Class

Reaction to fire - (EN 11925-2) ;
| thickness: 50 - 200 mm - density: 90 -130 kg/m® EN 11925-2 EUrOCigsg A

| Water absorption after 24 hours (kg/m?) EN 1609 4 \\ /J

| thickness: 100 mm - density: 130 kg/m?

U The ETA Holder could change, under his own responsibility, some of the suppliers of a component,

0n1y ro ded th t
characteristics and the performances of the new components and the final performances of the system do nat cha at al %’oe

changes must be fully recorded within the Factory Production Control documents in order to grant ful_i traceabllity O

ETA 16/0932 v02 of 27/09/2017
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Water vapour permeabilit 1 5
_thickness: EOO mFrJn Y(U) I | EN 120?6 ] il

Tensile strength kPa) | EN 1607 | 4.0

Tensile strength in wet conditions (kPa) !

- after 7 days § 2.2.3.8 of EAD 24

- after 28 days S — 2.1 |

‘Shear Strength (N/mm?) EN 12090 0.02

Shear Modulus of Elasticity (N/mm?) EN 12090 113 il
'Conductivity (A) | EN12667 | 0.035W/mK
] ;Ts;;neifsr%sdsrtnar:ce for the minimum EN 12667 14 (M2K/W)
|_Dimensional stability (23" £ 2°C, 50 £ 5% RH) EN 1603 T<02%
. Dimensional stability (70° + 2° C for 7 days) | EN1604 <0.5%

Tab 18 Characteristics of Insulation product "“MW*

4.3 RENDERING SYSTEM (BASE COAT + REINFORCEMENT)
4.3.1 Rendering system strip tensile test
The test has been carried out in accordance with § 2.2.3.12 of EAD.
Rendering system mean value of cracks mean value of cracks
L strain value in warp direction (mm) in weft direction (mm)
[ 03% | 010<w<0.15 0.10< w £ 0.15
0.5% 010<w<015 |  010<w <015
0.8 % 0.16< w < 0.20 0.10< w < 0.15
1.0 % 0.10< w < 0.15 0.10< w < 0.15
1.5 % 0.15< w < 0.20 ~_010<w<015
20% 0.15< w < 0.20 0.10<w <015
g n° of cracks i 17 (mean value) ‘ 18 (mean value)
Tab. 18: Rendering system strip tensile test results (w = crack’s width)
44 REINFORCEMENT (GLASS FIBRE MESH)
The reinforcement is a glass fibre meshes with the performances given in the following
Table.
|_Strength after ageing - - | Results
|_Residual strength after ageing R 2 20 N/mm
Relative residual resistance . 2 50 % of the value
(% after ageing) of strength in the as delivered state at as delivered state
Tab. 20: Residual strength after ageing
45 MECHANICAL FIXINGS
4.5.1 Reaction to fire
According to TR21 § 2.1, the fixings have not to be tested separately; anyway the fixing
were part of the samples subjected to SBI test.
P
4,5.2 Pull-out strength of mechanical fixings (anchors) /\0\
The test has been carried out, in accordance with § 2.2.3.14 of EAD, on anchg ; :
ETA 16/0932 v02 of 27/09/2017 \ s page 11 of 13 /E*L)
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4.5.3

454

: Minimum screw-in depth of anchor ! Rat{;gll\gtjte of
| External Boards typology F(Zztsh":x\v‘l%?g ';!;( resistance
(mm) Fax,90,Rd
Solid wood , glued laminated
timber or laminated timber of 35 0 24 (screwed through) 940
coniferous specie
15

~ OSB-panels ' (screwed through) 490 |
Resin bonded particleboards (screweéqthrough) 560
Cement bonded particleboards (screwe:ﬁthrough) 560

Tab.: 21: Pull-out strength of mechanical fixings

Pull-out strength of fixing from profiles
The test has been carried out, in accordance with § 2.2.3.13 of EAD, on profiles.
Horizontal profiles’s mechanical resistance to pull out: 1275 N.

Protection against corrosion

Corrosion protection of metal fasteners corresponds to the requirements of the intended
service class (see EN 1995-1-1 and the corresponding reference standards). For especially
corrosive conditions consideration should be given to heavier hot dip coatings or stainless
steel.

ASSESSMENT AND VERIFICATION OF CONSTANCY OF PERFORMANCE
(HEREINAFTER AVCP) SYSTEM APPLIED, WITH REFERENCE TO ITS LEGAL BASE
According to Decision 1997/556/EC?' of the European Commission amended by the
Decision 2001/596/EC, the AVCP (see Annex V to Regulation (EU) 305/2011) given in the
following table applies.

Praduct Intended use Level or class System
R 4. | (reactiontofire) |
in external wall A1) A20) B CM 1
External thermal subject to fire A1D, A22 B@ C@),
insulation composite | regulations D,E, (A1to E)®, F 2_+
systems/kits (ETICS) iy external wall not
with rendering subject to fire any 2+
regulations e

Tab. 22: AVCP system

() Products/materials for which a clearly identifiable stage in the production process resuits in an improvement of
the reaction to fire classification (e.g. an addition of fire retardants or a limiting of organic material).

3 Products/materials not covered by footnote (1).

@ Products/materials that do not require to be tested for reaction fo fire (e.g. Products/materials of Classes A1
according lo Commission Decision 96/603/EC).

Considering the Euroclass B for the reaction to fire and that no stage in production process
has been identified that corresponds to an improvement of the reaction to fire cla§si(icza__,tign,
the system of Attestation of Conformity is System 2+ (see Annex V to RegLyatiq_h-"‘__EU)‘-\

305/2011 for tasks and responsibilities). [ X A

21 Official Journal of the European Communities L 254 of 8.10.1996
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6. Technical details necessary for the implementation of the AVCP system, as provided
for in EAD 040089-00-04.04.

Technical details necessary for the implementation of the AVCP system are laid down in the
Control Plan which is deposited at ITC CNR.

For type testing the results of the tests performed as part of the assessment for the
European Technical Assessment shall be used unless there are changes in the production

line or plant. In such cases the necessary type testing has to be agreed between ITC CNR
and the Notified Body.

Issued in San Giuliano Milanese, Italy on 27/09/2017
by ITC — CNR

Prof. Antonio Occhiuzzi
Director of ITC-CNR
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